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Tornillo Socket con Hombro
(Cabeza Allen) Stripper Bolt
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Dimensiones Generales .
: e Material: Acero Aleado de Alta
Diametro del Hombro (G) | 1/4 | 516 | 3/8 | 1/2 | 5/8  3/4 Calidad
Roscado (D) #10-24 | 1/4-20 | 5116-18 | 3/8-16 | 17213  5/8-11
Longitud del roscado (E) | 3/8 | 7/16 | 112 | 58 | 34 718 ¢ Tratamiento de Calor: 36 - 43 Rc
Diametro de Cabeza (H) 3/8 7/16 9/16 3/4 7/8 1 ° Fuerza Tens” 160,000 pS|
Altura de Cabeza (T) 316 | 7/32 | 1/4 | 516 | 3/8 1/2
Tamafio de Llave Hex | 18 | 5532 | 3116 | 1/4 | 516  3/8 ¢ Clase de Roscado: 3A
L ] G
LONGITUD DIAMETRO DEL HOMBRO
DE HOMBRG 14 5/16 3/8 112 5/8 3/4
1 SB17-1000 | SB21-1000 | SB25-1000 | SB33-1000
1114 SB17-1250 | SB21-1250 | SB25-1250 | SB33-1250 | SB37-1250
1112 SB17-1500 | SB21-1500 | SB25-1500 | SB33-1500 | SB37-1500 | SB41-1500
1-3/4 SB21-1750 | SB25-1750 | SB33-1750 | SB37-1750 | SB41-1750
2 SB21-2000 | SB25-2000 | SB33-2000 | SB37-2000 | SB41-2000
2114 SB25-2250 | SB33-2250 | SB37-2250 | SB41-2250
2112 SB25-2500 | SB33-2500 | SB37-2500 | SB41-2500
2314 SB25-2750 | SB33-2750 | SB37-2750 | SB41-2750
3 SB25-3000 | SB33-3000 | SB37-3000 | SB41-3000
3-1/4 SB25-3250 | SB33-3250 | SB37-3250 | SB41-3250
3112 SB25-3500 | SB33-3500 | SB37-3500 | SB41-3500
3-3/4 SB25-3750 | SB33-3750 | SB37-3750 | SB41-3750
4 SB25-4000 | SB33-4000 | SB37-4000 | SB41-4000
4174 SB33-4250 | SB37-4250 | SB41-4250
4112 SB33-4500 | SB37-4500 | SB41-4500
4-3/4 SB33-4750 | SB37-4750 | SB41-4750
5 SB33-5000 | SB37-5000 | SB41-5000
5172 SB33-5500 | SB37-5500 | SB41-5500
6 SB33-6000 | SB37-6000 | SB41-6000
7 SB41-7000
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Barras Extensoras Para

Botado >
Serie Redonda #EN b |ROSCADO 9.,‘
CATALOGO (T (o

KR37-10 1.052 | 3/8-16 g

KR37-15 1.552 3/8-16 ==

() KR50-10 1052 | 1/2-13 ) s

B KR50-15 1.552 1/2-13 =i} —

@) (/ +\\ 63\ KR62-10 1.052 5/8-11 fi N f . r 0
\ KR62-15 1.552 5/8-11 / Té ::L ’ J:

@) KR75-10 1.052 3/4-10 al Bl fus] lo's)

N KR75-15 1.552 3/4-10 \ (%)
<—1.375(2"> KR75-10NT*| 1.052 [siNRoscapo D [ ROSCARO <.
<~—— 2.006 ——>{ [KR75-15NT*| 1.552 [SINROSCADO ﬁ
1/4 -20 SCHS Incluido * = =

Rosca Hembra omitida. ©

O

Barras Extensoras Para Botado

Serie Hexagonal 9
— »| 7I8HEX |<— L— > =
P =T 8

=t N B, an

_Jt + m— I\ 4 _ <
P h— g

e A ~

A OJ —~ROSCADO Q

ROSCAD EXTERNO #EN T L ROSCADO A
INTERNO CATALOGO LONGITUD| Interno & Externo @

KRE37-10 1.052 1.672 3/8-16 E
H H ] KRE37-15 1.552 2.172 3/8-16 E.

T i ‘ r KRE50-10 1052 | 1672 1/2-13 =

N KRE50-15 1.552 2.175 1/2-13 g

i ] KRE62-10 1.052 1.922 5/8-11 b

KRE62-15 1.552 2.422 5/8-11 (=)

KRE75-10 1.052 1.672 3/4-10 3

KRE75-15 1.552 2.422 3/4-10 '3

KRE75-10NT* | 1.052 922 3/4-10 >¢

KRE75-15NT* | 1.552 2422 3/4-10

* Roscado Hembra omitido.
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Patentes US: 5,446,252
6,982,392

El Limit Switch Resistente a Liquidos
Esta disefiado para verificar que la placa de
expulsion se retraiga en areas donde agua o
aceite puedan estar presentes. El Switch
Resistente a Liquidos utiliza los mismos
puntos de montaje que el Thinswitch original.

Materiales:

Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio
Cubierta de poliuretano

Tapa trasera de pelicula de poliéster
Alambres 22ga de alambre trenzado, 3
alambres conductores, alambre blindado,
alambre de 6’ con puntas limpias y cubiertas

Limit Switch
Resistente a Liquidos

T =
[

T L. 48
/ / I =l = 0.18
Calogue tornillo para

ajustar [a altura Taladre y rosque un agujero #1 0-2_4 x 38
de profundidad para aceptar tornilios #10 de cabeza
de botdn incluidos con el Thinswitch™ limit switch.

3 e mm
Linear = “pulgadas

L0 QUEES

PORTANTE

con soldadura.

Corriente actual vs. Temperatura del acero
Amps| °F °C |Amps| °F °C
50| 8 | 294 | 50 | 100 | 37.7
40 | 120 | 490 | 45 | 155 | 68.3
30 | 155 | 683 | 40 | 210 | 98.8
20 [ 175 | 794 | 3.5 | 250 (1211

# de Parte Ll d .
operacion
T.922-LR 175° Temp. de
operacién
HT291LR [ 200" Temp.de
- operacion

Limit Switch Resistente a Liquidos

e Mas de 10 millones ciclos de vida

e Modelo estandar clasificado para temperaturas
de 175° F (79.4 ° C)

¢ Modelo de alta temperatura clasificado para
250° (121 °C)

e Accionamiento ajustable entre 3/16” y 1/4” de
la base del molde

» Su disefio delgado de 3/16" se ajusta
perfectamente detras de la placa expulsora
entre los botones de descanso

e Alambres de 6’ con puntas limpias y cubiertas
con soldadura

e Tornillos de sujecion y sujetadores de alambre
incluidos







Thinswitch ™
Limit Switch Delgado
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Taladre y rosque un agujero #10-24 x 3/8" de
profundidad para aceptar tornillos #10 de cabeza
de botdn incluidos con el Thinswitch™ [imit switch.

=

Comuin
(blanca)

(roio)
o— Abierto

Cerrado
normalmente

normalmente
(negro)

llustracion esquematica

; mm
Linear = Pulgadas

+ Mas de 10 millones de ciclos de vida, lo cual provee un
servicio confiable y duradero

* Modelo estandar clasificado para 175°F (79.4°C) que
permite su instalacién en casi todas las aplicaciones de
moldeado*

* Modelo de alta temperatura clasificado para 250°(121°C)
disponible para aplicaciones de temperaturas mas altas

« La fuerza de sujecion es ajustable: 17 a 27 libras.

* Modelo de 3/16" de grosor cabe perfectamente detras de
la placa de expulsién en el espacio proporcionado por los
botones de descanso

» Hardware de montaje incluido

* Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio

* SPDT

* Resorte de acero inoxidable

* Etiqueta de pelicula de poliéster en la tapa posterior

« Alambres de 6', con puntas limpias y cubiertas con
soldadura

El interruptor verifica que la placa de expulsion esté
retraida antes de permitir que el molde se cierre en una
prensa de modelo por inyeccion. Encaja dentro de la caja
de expulsion en el espacio proporcionado por los botones
de descanso. El Thinswitch™ también se puede utilizar
para carros corazoneros.

El Thinswitch™ estd disefiado para usarse en circuitos de
control de proteccion de moldes de baja potencia. No estd
pensado para su aplicacion junto con grandes cargas de
potencia.

Fabricado por Burger Engineering Inc.

CORRIENTE ACTUAL vs.
TEMPERATURA DEL ACERO

T-222 HT-291

AMPS *F °C AMPS °F °C

5.0 85 29.4 5.0 100 37.7

4.0 120 49.0 4.5 155 68.3

3.0 155 68.3 4.0 210 98.3

2.0 175 | 794 3.5 | 250 | 1211

NUMERO EN | RANGO DE TEMPERATURA |
CATALOGO °F max °C max ‘1

T-222 175° 79.4°
HT-291 250° 121.1°

*Véase el cuadro de Corriente actual vs Temperatura
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i SmartLock ®

Limit Switch & Candado Retensor De Carros

Pemo angular =
(tipies) N

P _~— SMARTLOCK
y, /" Ensamble del
3 / émbolo de bloqueo  —,

\—SMARTLOCK \

Ensamble del switch %\

SMARTLOCK ® es un Limit " !

Switch y un candado retenedor —l b— 457 — o pespzamernc

de carros en un solo paquete. Ry sobo i

El émbolo y el retén sostienen | " detswien |
mecanicamente al carro en

posicion retraida, mientras el Aoitiatar G
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interruptor de SPDT verifica la del switch 016 :
posicion del carro en el circuito 48 Agujero para Plissr e Blogueo
cerrado del molde. 0.19 tornillo de
l cabeza plana 1 l
?g;rrn)ag&enm ‘ T 143 l ’éagg
) o, 19.1 0.566 Y 10.2 T
g [0 o e - 040
Normalmente ——— |
(negro) 1.113 r
| LaL
201
10 QUEES " ome T
I MPORTAN
W Tornillo de ajuste Linsar = —0m_,
n = pulgadas
° « Mas de 10 millones de ciclos de vida, lo
4 cual provee un servicio confiable y
- duradero
m « Modelo estdndar clasificadopara175°F | |  CORRIENTE ACTUALVS.
° (79.4 ° C) que permite su instalacion en ACERO
W casi todas las aplicaciones de moldeado* SL-291
< -
* Modelo de alta temperatura clasificado o o o o
m para 250 ° (121 ° C) disponible para AMPS F ¢ AMPS F G
i aplicaciones de temperaturas mas altas 50 85 294 50 100 37.7
m . La fuerza de sujecion es ajustable: 17 a 27 4.0 120 49.0 4.5 155 68.3
o Hores 3.0 155 68.3 4.0 210 98.3
® « 1 Switch estd protegido de daiosa se 20 | 175 | 794 | 35 | 250 | 1211
montado dentro de una cavidad fresada ‘
U « Alambres de 6, con puntas limpias y NUMERO EN RANGO DE TEMPERATURA ‘
cubiertas con soldadura CATALOGO °F max °C max |
* SPDT SL-222 175° 79.4° |
« Cuerpo de nylon reforzado con fibra de SL-291 250° 121.1° _ |

o Fabricado por Burger $ Brown Engineering Inc.

e 1.8m de alambre tranzado calibre 22 L e —
El SmartLock ® esta disefiado para usarse en circuitos de control

« Con placa de anclaje de acero templado y de proteccion de moldes de baja potencia. No estd pensado para su
ensamble de émbolo aplicacidn junto con grandes cargas de potencia.
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Stop Pins
Estandar & Auto Roscado

/11/32 drill

[ /
‘ % CAT. #1000 K

=

CAT. #1000

=

5/16 ream

El didmetro del 5/16 se mantiene en .001 para ajuste a presion

‘ VASTAGO EN ESPIRAL
s NN % e
DIA (RN DIA Taladro
11132
58 J 13/64

# EN CATALOGO

5116 - 5/8
4_5/8_> < 13/64

# EN CATALOGO

de molido

1000-K 1000
Stop Spacers
: #EN +.0005
: D SHCS
Perforado y _|_ II CATALOGO
1l d
e A S505 | 1 | 12 |t
(Cabeza Alle l SS-15 1-3/16 172 1/4-20
(SHCS incluido )
- - Y SS-20 11116 | 172 1/4-20
9 e
* lemplaco L) SS25 | 1-11/16 1 1/4-20
Stop Buttons Stop Discs
Placas de Hombro . T
#EN Perforado y .-
cATALOGO| T Pt yalnate g D
tornillos de cabeza | FHCS incluido_)/
SB-03 3/16 plana 1/4 - 20 plana { |
SB-04 174 L / = Templade —>| T <
SB-06 3/8 SN y #EN +.0005
SB-08 172 T } cAaTALoco| P FHLS
SB-10 5/8 ﬂ ‘ SD-05 11/16 3/16 #10-24
SB-12 3/4 <—D SD-07 1 3/16 #10-24
SB-16 1 « Templado SD-10 1-3/16 | 3/16 1/4-20
2 ~ * .010-.020 material SD-15 1-11/16 1/4 1/4-20

ouoj9|aL
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Valvulas de Aire
para Moldes de Plastico

» Disefiadas para romper el vacio que se
crea al moldear piezas de paredes ijm AR

delgadas.

e Son de precision para prevenir el flash
durante la inyeccion.

* Fabricadas de acero inoxidable. 50 — 55
Rc.

» Se pueden utilizar multiples valvulas
para carros grandes o pesados.
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Instrucciones de Instalacion

Las tolerancias indican el despeje y ajuste a presidn
requeridos para una instalacién apropiada. Los
tamafios de las valvulas varian dentro de su rango de
tolerancia. Utilice una pieza de latén (o un material
similar) para presionar cuidadosamente la vélvula
dentro de la cavidad. Para removerla, simplemente de
un suave golpe desde el lado del agujero de despeje.

Nota: ‘ v ——
Se debe limpiar cualquier escombro de la linea /
de aire antes de la instalacion de la valvula. 7

®SEJUIA 109110

El flujo de aire hacia la valvula debe ser
liberado hacia el ambiente después de cada AIR ""'“"“l
ciclo para asegurar que la valvula se cierre
antes del siguiente ciclo de inyeccion.

e (10

xurrwos esieAnd




Valvula de Aire en Pulgadas
para Moldes de Plastico

I—

<«—— C—>

DESCARGA

Operacion max. 80psi

Fabricado de acero inoxidable 50-55 Rc

L0JQUEES

ORTANTE

e El carrete central esta

encajado para prevenir
la rotacion.

#EN DIAMETRO| A B c

CATALOGO | NOMINAL | :§% 0% i
PV-025 1/4 2504 215 375
PV-037 3/8 3754 325 375
PV-050 172 5005 437 500
PV-075 3/4 7505 656 750
PV-100 1 1.0006 875 1.000
PV-150 1-1/2 15006 | 1.312 1.500

Valvula de Aire Métrica
para Moldes de Plastico

#EN

CATALOGO A B c
PV 065212 6 5.2 12
PV 086512 8 6.5 12
PV 100812 10 8 12
PV 121012

PV 161320

PV 201720

-

-

Operacién max. 90psi

Fabricado de acero inoxidable 50-55 Rc

- Sy

NN A
\\N > \
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El Retenedor de Carros Original

e Retencion de carros compacta, econdmica y de accion
positiva.

ouoj9|aL

¢ Puede instalarse en
moldes nuevos o
re-equipado a
moldes existentes.

e Instalado detras o por
debajo del carro,
eliminando la interferencia

=]
R
®
=
0
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W
W
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Y
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i —.—nﬁ con las barras tirantes de
cl | e < Pl las maquinas o puertas
l i1 2 te7 de seguridad.
T T 15
:'_':"'\ Shoalter Berew e Pueden usarse multiples unidades para carros grandes
y pesados.
%xmmr;y
3&\ e i o :‘f:’ ™ Cavidad para Moldes
Cagp PN \
L= 200l ‘Fﬂv—- - e
\ M [ —— » G |« H >
Gb T rf__'l B
a5 o "o
A J LA\ 7 i
O I - IJ; ’J“
| K ¢ B
=] I gy - -
* T (S Chaet)
(4]
9 i v:;».fn- The Jams Crescese Z [ raend s s VMo Cleargs o DeesPrintid
= 1— Vp{/
Tr bl - e S e
D qry | RETENEDOR | PESO b A 1 Y it
- DE CARROS | DEL CARRO Y V : L‘J"{ Y
~ 1 | SRP-22 | 221BS TSR a7 &
Q 2 | SRP22 | 44LBS i ﬁ / ﬁﬁ/ /
(7] 1 SRP-44 44 1BS _A/ 4
@ 2 SRP-44 88 LBS > > o L‘_\:::..m
1 SRP-88 88 LBS ST, o
2 SRP-88 | 176 LBS *Importante: La dimension “F” es la distancia desde la
5 4 SRP-88 | 352 LBS linea central del perno dowel hasta la linea central del

tornillo con hombro

Patentes U.S. 3,811,645

#EN A PERNO TORNILLO S PESO DE
CATALOGO |LONGITUD | ANCHO| ALTO RADIO DOWEL AGUJERO ROSCADO[ CON HOMBRO| RADIUS | TRANSP MAX

SRP-22 1-1/2 3/4 63 89| 61].360| .19 174 X1-1/4| 7311.01]1.00] 10-24X1/2 | 1/4X5/8 31 22 LBS

SRP-44 | 2-1/8 | 1-1/4 79 1131 811.500| .25 |516X1-1/2| .93[1.50]1.50| 1/4-20 X 1/2 | 5/16 X 3/4 37 44 1BS

SRP-88 | 3-3)8 | 1-3/4 118 ]2.08]1.30|.800| .38 3/8 X2-1/411.4212.20(2.00 | 5/16-18 X5/8 | 3/8 X1 .50 88 LBS

Xwi'woos esieald
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Dowels Tubulares
Templados y Rectificados

O.D.

7
I.D.
v

e Alinea la placa "B", placa de
soporte y la carcasa botadora

e Permite que haya mas espacio
para las lineas de flotacion al
superponer el perno dowel & el

tornillo
< L
A LONGITUD
DIAMETRO
NOMINAL 0.D. | I.D.
3/8 7116 1/2 7/8 1-3/8 1-7/8 2-3/8 2-718
3/8 .3752 | .260 | TD3-375 TD3-875
1/2 .5002 | .325 TD5-437
5/8 .6252 | .385 TD6-500 TD6-1375 | TD6-1875 | TD6-2375
3/4 .7502 | .510 | TD7-375 TD7-500 TD7-1375 | TD7-1875 | TD7-2375 | TD7-2875
718 .8752 | .635 TD8-500 TD8-2375 | TD8-2875
Orientacidn de la fibra precisa que resiste el astillado
Tratamiento térmico de precision para mayor fuerza y
dureza de la superficie
Puntas biseladas proveen una insercién mas sencilla
Acabado de la superficie a un maximo de 6 micro
pulgadas
LONGITUD DIAMETRS)
1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1
3/8 DP9-375
1/2 DP9-500 | DP13-500 | DP17-500
3/4 DP9-750 | DP13-750 | DP17-750 DP25-750
1 DP9-1000 | DP13-1000 | DP17-1000 | DP21-1000 | DP25-1000 | DP33-1000
1-1/4 DP17-1250 | DP21-1250 | DP25-1250 | DP33-1250
1-1/2 DP13-1500 | DP17-1500 | DP21-1500 | DP25-1500 | DP33-1500 | DP37-1500
2 DP9-2000 | DP13-2000 | DP17-2000 | DP21-2000 | DP25-2000 | DP33-2000 | DP37-2000 | DP41-2000 | DP47-2000
2-1/2 DP17-2500 DP25-2500 | DP33-2500 | DP37-2500 | DP41-2500
3 DP25-3000 | DP33-3000 | DP37-3000 | DP41-3000 | DP47-3000
4 DP33-4000 | DP37-4000 | DP41-4000 | DP47-4000
5 DP37-5000 | DP41-5000 | DP47-5000

ouoj9|aL
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e Acero aleado de alta calidad
con tratamiento térmico de

38 -43Rc

e Gran fuerza tensil 180,000

psi minimo

e Rosca gruesa Clase 3A

100 por CAJA

50 por CAJA g

25 por CAJA

10 por CAJA

D = DIAMETER
Tamafio Nominall ; 6 | no.8 |no. 10| 14 | 516 | 358 | 12 | 58 | 3:4 | 1 |Tamafio Nominal
del Roscado del Roscado
Equivalente | 435 | 164 | 190 | 250 |.3125| 375 | 500 | .625 | .750 |1.000 | Equivalente
Decimal Decimal
R°§ﬁf:°"§;§‘;',?;"a 32 32 24 20 18 16 13 1 10 8 R°§ﬁf:°”§!, 3';',?:.“
1/4 . . 14
3/8 . - . . - 3/8
12 . . . . . 1/2
5/8 . - . . - 5/8
3/4 » - . » - 34
718 o o o o o 718
1 . . o . . 1
11/4 s & . s 1-1/4
1-1/2 . . . 1-1/2
1-3/4 - . . 1-3/14
2 . ° ° ° . 2
2-1/4 . . : 2-1/4
L 2-1/2 . . . 2-1/2 L
Lor!gitud 2-3/4 . : z 2-3/4 Longitud
Bajo la 3 : ° ° . 3 Bajo la
Cabeza | 3.1/4 . - 3-1/4 [ cabeza
3-1/2 . . . [3412
4 . . 4
4-1/2 . 4-1/2
5 . . 5
5-1/2 : * [ 5-172
6 . . 6
6-1/2 g s : * [6-1/2
7 . . 5 = 7
7-1/2 c . 7-1/2
8 . . o o 8
9 = 9
10 . . 5 10
12 . . . 12
Méx"?"(f';':t(’:‘;beza 226 | 270 | 5116 | 3/8 |[15/32| 9116 | 3/14 | 15116 | 1-1/8 | 1-1/2 Méx"?";";‘:‘g; beza
Alf,‘;racgﬁfzi?a 138 | 164 | 190 | 14 | 516 | 38 | 12 | 58 | 34 | 1 A'(t";“(‘:g"tf‘é‘zi;“a
ﬁ::lﬁﬁeie 764 | 9/64 | 5132 | 3116 | 14 | 516 | 38 | 12 | 58 | 34 le:‘vlﬁge‘ie

Para obtener la longitud de hombro de los SHCS, tome el diametro del tornillo, multiplique el didmetro por 2 y afiada de 1/2" a
6" en promedio. Para la longitud del hombro por encima del 6", haga la misma ecuacion, pero afiada 1" en lugar de 1/2".




Locations

Contact PCS Company
or your local distributor.

Corporate Headquarters
34488 Doreka Drive

Fraser, MI 48026

Toll Free: 800-521-0546
Local: 586-294-7780

Fax: 800-505-3299

Grand Rapids Branch
3538 Roger B, Chaffee 5.E.
Grand Rapids, MI 49548
Toll Free: 800-997-2795
Local: 616-245-6600

Fax: 800-488-0039

Purchase online at:
www.buyatpcs.com

C OMPANY

www.pcs-company.com

While every effort [s made to ensure the listed dimensions,
specifications and prices in this catalog are accurate,

PCS Company does not guarantee their accuracy.
Information in this catalog supersedes all previous
catalogs and printed sales and product information.
Prices are subject to change without notice,

©2014 PCS Company All Rights Reserved



