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PRIVARSA

PRIVARSA fue fundada en 1992 en
Monterrey NL, con el objetivo de traer lo
mejor del mundo en productos vy
tecnologias para dar servicio a la creciente
iIndustria de la inyeccion de plastico en el
pals.

Esta busqueda constante nos llevd con
proveedores de calidad mundial con los
gque hemos podido desarrollar soluciones
en base a las necesidades de nuestros
clientes que ha llevado a PRIVARSA a
consolidarse como una de las companias
mas reconocidas dentro de la Industria del
Plastico en México.

Contamos con presencia a nivel nacional y
en ambos lados de la frontera de México -
Estados Unidos, lo que nos ayuda a tener
flexibilidad logistica con nuestros clientes.

En esta ocasion nos orgullece presentar
una nueva version de nuestro catalogo
general de productos en el que les
ofrecemos una gran variedad de
soluciones con enfoque en aumento de
productividad en cada uno de |os procesos
de la Industria de Inyeccion de Plastico,
Fabricacion de Moldes e Inyeccion de
metal, ademas de que contamos con un
amplio Iinventario dividido en nuestras
oficinas regionales con las que podemos
ofrecer un servicio eficiente \Y
personalizado.

=7 (81) 8333 1199

-E ventas@privarsa.com.mx

330 @PRIVARSA

{QUIENES SOMOS?

El Paso, TX,
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MONTERREY SAN LUIS POTOSI
Tel: 818 333 1199 Cel: 442 172 1456
CIUDAD DE MEXICO HERMOSILLO
Tel: 555 347 2307 Cel: 662 415 1971
Tel: 551742 1983

TIJUANA
TOLUCA Tel; 664 647 5941
Tel: 812108 2252 Tel: 664 647 8210
GUADALAJARA CD. JUAREZ
Tel: 333 630 1617 Cel: 656 709 5535

Tel: 333 630 1718

QUERETARO
Cel: 442172 1456
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PRIVARSA

Tel: 442 471 2983 INTERNATIONAL
AGUASCALIENTES EL PASO, TX

Tel: 811 376 0077 Tel: 915 412 2050
SALTILLO MCALLEN, TX
Tel: 811 376 0076 Tel: 210 487 0756
REYNOSA SAN DIEGO, CA
Tel: 811 910 8080 Tel: 619 948 8665

A continuacién presentamos un folleto general de
nuestros productos y marcas mas importantes.

Para mayor informacion o consulta de catalogos,
contacte a su vendedor asignado o comuniquese
con nosotros de acuerdo a la zona en donde se
encuentre.
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EQUIPOS Y ACCESORIOS
PRIVARSA Para moldeadores

Industrial sddddsddddnnn

Molding Supplies

Narices y Boquillas Herramientas de Corte
Capacidades: &
- 75 lbs
- 158 lbs j
- 368 |bs :
- 800 lbs
- 1200 |bs

Resin Bins Pinzas

i

Chutes / Cortinas Herramientas de Laton

Uni-Vest

Probador de Cables Funda para gaylord e e idla

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



EQUIPOS Y ACCESORIOS
Para moldeadores PRIVARSA

Cobre niguelado

( trenzado

At
PTFE: Teflon =P % R

Zer o gis ‘."?%

Cublerta: Fibra =y
de Vidrio
( | Malla de fibra de ; Sdad
& vidrio con resistencia mep S ?
; ’ 1 alta temperatura - 4
o - Cable para Resistencias Mangueras para

de Alta temperatura

Pinzas de Corte Cargadores de Resina

&8
-
Paintable
Ejector Pif
Lube LT

Flujdmetros

Herramientas para Discos Anti- Pin Lub - Lubricante

Carear Boquillas Escurrimiento para Pernos

Martillo de Bronce

Separador de aire TACO®
(solo para circuitos cerrados)

Valvulas para purgar moldes

- Disefiado para pugar las lineas de enfriamiento de los moldes
una vez producido el cambio del molde. Esto evita la formacion
de sarro en las lineas de enfriamiento.

- También encuentra el separador de aire TACO. Regresa el agua a
la torre de enfriamiento (o chiller) y fuga el aire presurizado.

Logre cambios de molde

mas rapldos, seguros
° TACO® Air Separator
vy sin derrames Coestopomll 3 e T
Check Valve
oo R (et ) |
Retumn |op(|0na[: Inﬁgﬁ?n
Rosca de 1" y 2" en materiales de: | Haster | 9, I
: e . . SUPW_.-,,Q___ S
Nylon con fibra de vidrio y acero inoxidable e - Supply Maniiod
O Aluminio y recubrimiento anodizado ““"“g—’mwmp‘: vent
heck Valve
(not included) Esquema de instalacion tipica

Tel. (81) 8333 1199

ventas@privarsa.com.mx




PRIVARSA

Grapa Abierta
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juego de grapas consiste en:

Tornillo hex. pfplatina

F

Guasa rectangular

Tornillo de Ajuste

v

Cuerpo de Gra|
fotjgga ahlert‘:.

Kit de Grapa, Ensamble Completo

s e ]
5 2

Ranura

P-MCAS5 Bfz"
P-mCcAS7 T z =
P-MCAGs 51 20 e
P-MCA&7 T 2 B
P-MCA77 T 2 23"
P-MCAB895 ¢ G| N2
P-MCAZ9S ¢ 3W' 1%
Grapas Abiertas

Dimensién d/tornillo
Rosca x Largo

5/8-Nx35/8L
5/8-1x35/8L
3/4-10x35/8L

3/4-10x35/8L

1-8x35/8L

1-8x35/8L

1/4-751/2L

JUEGOS COMPLETOS DE GRAPAS

Grapas forjadas

Uso normal
clamp D | 3
\ T 3
tornillo ('_' \'
ajuste
T
> T:
H
s :
4

103875

103859

103875

103859

103903

104122

104122

tornillo p/platina

rewe

platina
méaquina

Partes de grapa individuales

Tornillo Hex Tornillo
p/platina de ajuste

103830

103830

103821

103821

103834

103834

104140

- Proporcionan una maxima flexibilidad de posicionamiento.
- Fabricados en acero 4140 forjado resistente.
- Tratamiento térmico completo, no solo en la superficie, optimizando

la resistencia a la tension.
- Tratados con 6xido negro para prevenir la corrosion.

Tornillos para Platinas

- Fabricados en acero 4140 forjado.
- Cabeza hexagonal de gran tamano, maximiza la fuerza de sujecion.
- Hilo de rosca reforzados resistentes que evitan el barrido.

- Tratamiento térmico para maxima resistencia a la tensién.

Arandelas

103836

103836

103836

103836

103851

104124

104124

103831

103831

103831

103831

103831

104123

104123

- Acero endurecido extra grueso para evitar la deformacion bajo una carga pesada.

www.priva rsa.com.mx

- Oxido negro, superficie no corrosiva.

f ¥ in @PRIVARSA



JUEGOS COMPLETOS DE GRAPAS
Grapas forjadas

PRIVARSA

Forjadas Cerradas

Kit de Grapa,
Ensamble Completo Partes de grapa individuales
e e e o G B
P-FC4  SW' 2 M | 1038% 103830 %-Tix3%L 103880 10383
P-FC5 51" 20 25t 103884 103821 % -10X3%L 103880 103831
P-FC6 6" 2" 25/35" 103869 103829 S%-NX4%s L 103880 103831
P-FC7 e 2% sy 103839 103825 #%-10X4%L 103880 103831
P-FC8 7" 2 /52" 103903 103834 1-8X3%L 103851 103831
P-FC9 ol 3" 1% 104122 104140 1%-75%L 104124 1047123
Forjadas Abiertas / ‘ ,
Y

Kit de Grapa,

Ensamble Completo Partes de grapa individuales
e e K P
P-FOS5 23/35" 103875 103830 ¥%-Mx3%L 103836 103831
P-FOS S 2 24" 103875 103821 ¥%-10X3%L 103836 103831
pP-FO7 7" 2" 23" 103859 103829 Ye-MNX43%L 103836 103831
pFO7 7 2 B | 1038 103825  %-10X4%L 103836 10383

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



GRAPAS
PRIVARSA Y accesorios

Tornillo
Hexagonal

Parte Diam x L (H) hombro
mmm 103828 1/2"-13x 2 7/8"L H5/8"
103908 41/16" 11/4" 21/32" Forjada Cerrada 103826 5/8"-11x27/8"L
103896 S51/4" 2" 25/32" Forjada Cerrada 103823 5/8"-11x3 5/8" L
103884 51/2" 2"  25/32" Forjada Cerrada 103827  5/8'-11x 4 3/16"L H3/4"
103869 61/2" 2" 25/32" Forjada Cerrada 103830 5/8"-11x 3 5/8'L H3/4"
103839 7" 21/2 25/32" Forjada Cerrada 103821 3/4'-10x 35/8" L
103903 7" 2" 11/16" Forjada Cerrada 103829 5/8"-1 x 4 3/16"L H3/4"
104122 9" 31/4" 15/16" Forjada Cerrada 103825 3/4"-10 x 4 3/16" L
103875 5 2" 25/32" Forjoda Abierta 103834 1"=8x%35/8"'L
103859 i 2 25/32" Forjada Abierta 104140 11/4"-7 x51/2" L

Guasa
Rectangular

0.
1.D
Guasa LA
Redonda D::j:]
NGmero Diametro Interior Numero Diametro Interior
de parte por Diametro Exterior de parte por Diametro Exterior

160906 1D 1/2" x 21/4" (1 3/4" entre patas) 103904 LD 21/32 x DO.11/4" x 1/4"
141654 1.D 5/8"x 21/4" (13/4" entre patas) 132419 1.D13/16 x DO.11/2" x 5/16"
164180 |.D3/4" x 21/2" (2" entre patas) 103880 1.D13/16x DO.11/2"x 1/2"
(forjada)103836  25/32 x 2 5/16" (129/32 entre patas 103866 1D 11/16" x DO.13/4" x5/16"
144181 1" x 3" (21/2" entre patas) 103851 1.D11/16" xDO. 2" x 1/2"
104124 1.D.15/16" x DO. 21/4" x 7/16"
Tornillo
Ajustable Tornillo
Giratorio Ajustable

Dimensién Dimension
Numero de tornillo Numero de tornillo
de parte Diam x L de parte Diam x L
141722 5/8"-1 x 3"L Hex 13/4" 103831 3/4"-10 x13/4°L
140721 3/4"-10x 31/2" Hex 2" 103833 5/8"-Mx13/4"L
137693 1"-8x31/2"Hex 21/2" 104123 1"-8 x 2"L
137692 11/2"-6x55/8"Hex 3"

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA




GRAPAS

Multi-quick PRIVARSA

Sistema de cambio rapido con grapas deslizables. Mejoran la
productividad y reducen el tiempo de grapado de moldes.
Versatilidad de ajuste vertical y horizontal.

Sujeciéon de moldes, prensado, estampado, fresado y taladrado
para trabajos pesados, fundicion a presién, etc.

Material: Acero de aleacion endurecido
Brazo de sujecion: Acero forjado
Fuerza de Sujecién: (90Kn)

Agujeros
Roscados

i1 [ o [ #departe [asparte | v [ il il o[ n ke

Ranurasen T

060-035-21

S -35 M18 20  060-035-1820 060-035-18 19-49 100 19 32 75 34 48 65
KE M20 22  060-035-2022 060-035-20
) ) - -~ 060-055-21 !
28 - 55 M8 20  060-055-1820 060-055-18 19-49 100 19 32 75 34 48 65
KG M20 22  060-0552022 060-055-20
_ : : 060-068-21 :
8- 68 M18 20 060-068-1820 060-068-18 35-88 150 19 38 75 34 48 65
L M20 22  060-068-2022 060-068-20
S ~ 060-085-21
45 - 85 g 20  060-085-1820 060-085-18 19-78 150 19 38 75 34 48 65
LG M20 22  060-085-2022 060-085-20
: : 060-046-25 :
; M22 24  060-046-2224 060-04622  22-66 22 38
10- 46 |"yvos | 28 | 060-046-2478| DE0-046-24 125 88 42 57 80
S5 : . 060-046-31 i 25-69 gk | =
M30 36 060-046-3036 060-046-30
: -~ 060-080-25 :
M22 24  060-080-2224 060-080-22
M24 28  060-080-2428 060-080-24  45-105 22 45
Be= B yyer | 2. | DEBGEDBEIS 180 88 42 57 80
- - - 060-080-31 -
M30 36 060-080-3036 060-080-30 48-108 25 45
: : 060-090-25 :
M22 24  060-090-2224 060-090-22
M24 28  060-090-2428 060-090-24  35-108 22
15- 90 M24 36 060-090-2436
= 060-090-31 120
M30 36 060-090-3036 060-090-30  38-112 25

e W

! - ZEl ;
Iclampi Reach ! =
WA, ==

ventas@privarsa.com.mx

Tel. (81) 8333 1199



PUNTAS PARA NARIZ/NOZZLE
PRIVARSA Para inyeccion

Para uso con estireno, polietileno Minimiza el babeo Para uso con Acrilicos, ABS,
y otras resinas de uso general. en moldeo con Nylon. Sulfonas y otros materiales de ingenieria.
7%" - 14 THD 7%" - 14 THD 7%" - 14 THD
(i (0
————— Linea —
. continua:“"'*f,
Puntas de Radio de 34" f
CARA PLANA
o 15"

a puﬁ:.‘ee;!a' \ } Abertura

il (S il by Radiode %" Sa_| k=== == frasere

oriicie | 12 | 5 | 2 | 3is [ w2 | 5 | 3

116 101527 101529 /8 101493 101457 106559 TI0073
3/32 Ne602 136160 143744 143750 143777 143783 3/16 101468 101510 108571 10072
/8 101440 101444 101479 101511 101520 101463 /4 101524 101486 147989 168601

5/32 101448 101442 TI0366 TI21M 143778 116810

316 101446 101441 101458 101488 101497 101516
7/32 132046 121078 143745 143751 143779 143785
/4 101445 101439 101523 101475 101484 101505

S s o s raare oron s VIS 10897 109 st s
11/32 143734 143736 143747 143754 143781 143787 B R —
3/8 105244 105246 143748 143755 142793 143788 L D SIS st Bk

5/32 108392 109157 145557 145569

716 144242 143737

]//]2 100012 121081 3/16 101470 101512 145558 145570
7/32 108388 TI2N2 145559 145571
1/4 101449 101490 145560 145572

Largo 2 3" 9/32 108408 112106 145561 145573
/16 100405 TR Va2 145574
W32 visses 14657S

e —— 3/8 108394 112100 145564 145576

3/32 108347 108341 108322 108325 143791 143799 12 L e

/8 101491 101453 101455 101472 101481 101525

5/32 101477 101518 108327 108321 143792 143800 -

3/16 101467 101506 101508 101451 101469 101513 \3 ~J

7/32 108338 108344 143758 143764 143793 143801 J J \ _

/4 101522 101482 101498 101517 101460 101502 \ \J

9/32 108348 108342 143759 143765 143794 143802 ;‘C;I’“"’"'?' - a— -
olding Supplies

5/16 108346 108339 143760 143766 143795 143803

T1/32 143738 143739 143761 143767 143796 143804 Eormiite Tos fommtiafion Se odtimdiin

3/8 105288 105272 143762 143768 143797 143805 para especia|es enla siguiente pégina >

1/2 129042 143740

Descargue en: www.privarsa.com.mx/formatos

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA




FORMATO PARA COTIZAR NARICES/TIPS PRIVARSA

ESPECIFIQUE:
1. Estilo externo de la nariz/tip 2. Estilo interno de la nariz/tip
() Estandar {)*Hongo” () De cara plana* @ Proposito general O Nylon ("} Conicidad inversa

* Diametro (en caso de no ser estandatr)

Llene los siguientes campos de dimensiones basicas:

ESTILO ESTANDAR

F 3
v

Radio
(1,2“ o 3, 1"

estandar) Longitud
de rosca
= \
F s 2 - \
ESTILO DE — / 1
CARA PLANA e

DISENO INTERNO

‘ (PROPOSITO GENERAL)
- — \ Abertura
Diametro Orificio trasera
del cuerpo —_—
\\ ‘
W \\.ﬁ /
] ) AR (W
s —— e e Sy
| < ™ Tamardio y tipo de rosca
| (estandar o métrica)
S Longitud
5 e total

DISENO INTERNO DE NYLON

> ] — —==
___,.-‘j ESTILO “HONGO" ?

DISENO INTERNO DE CONICIDAD INVERSA

.

OPCIONAL. 4. Temperatura de

3. Material a moldear operacion
Fecha: Cantidad: Tel:( )
Nombre: Titulo:
Empresa: Email:
Direccion
Ciudad: Estado: CP:

Descargue este formato en: www.privarsa.com.mx/formatos

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199




FORMATO PARA COTIZAR
PR'VARSA NARICES/TIPS REMOVIBLES

ESPECIFIQUE:

1. Diseno interno: 2. Calentamiento:
() Propésito general ) Nylon () Conicidad inversa ( ) INTERNO () EXTERNO

Llene los siguientes campos de dimensiones basicas:

[
| | i
Didmetro del cuerpo Digmetro de rosca y paso Perforacion de 4" Abertura trasera
| ] o especifique otra
R e S T | RS
% R L
/ [l B A
Acepta ] e | A
tips estandar DISENO INTERNO |
(1%2" de largo - 2 |
PROPOSITO GENERAL
con rosca de 74&") ( ) v y
Diémetro del
asiento trasero
-OPCIONAL- (- ----- &
Agujero para termopar l
) v - 28
—
(/e -27 e e e e A
a1 "
(7 Estilode - —
cartucho interno Longitud del Angulo de
hexagono
) N/A - . de 7/8" - abertura trasera
. (Recomendado)
Longitud del cuerpo Longitud de rosca
< - > |
Longitud total g
Longitud del

asiento trasero

Hexagono Y DISENO INTERNO DISENO INTERNO DE PROPOSITO GENERAL
estandar de 1% DE CONICIDAD INTERNA con TIP CON DISENO INTERNO DE NYLON
OPCIONAL:
3. Marca de 5. Temperatura de
maquina y operacién
modelo

4 6. Tamafio y ubicacién
4. Material a moldear | de rosca de termopar

Fecha: Cantidad: Tel: ( )

Nembre: | Titulo:

Empresa: Email:

Direccion

Ciudad: Estado: CP:

Descargue este formato en: www.privarsa.com.mx/formatos

com.mx f , in @PRIVARSA



PRIVARSA TODO para la Fabricacion de moldes

Equipos de pulido e s e ‘Soldadura laser

Componentes para moldes Ve e Resistencias y termopares v Micro TIG

b A
o88// )
|

Sistemas de enfriamiento

Accesorios y equipos Sistemas de colada caliente ' Herramientas de
para moldeadores y Portamoldes fin de brazo - EOAT

iContamos con gran variedad de productos y equivalentes!

TODO para la Inyeccion de plastico f W in @PRIVARSA

cilindros hidraulicos Elementos de izaje Bandas transportadoras Cables y conectores

?h"s

- h’} 'lll

iLlama y te cotizamos sin compromiso!

ventas@privarsa.com.mx | Tel: 81 8333 1199
wWww.privarsa.com.mx




HERRAMIENTAS DE FIN DE BRAZO
PRIVARSA (EOAT) - Para todo tipo de robots

Ventosas
Silicon/Poliuretano/Hule Nitril
Viton/Cloropreno

Gran Variedad de Productos
a los Mejores Precios

Platos para Cortadores de
Cortadora con carrera automatica Cambios Rapidos doble accién

))) Ofrecemos servicio, disefo, ensamble, y colocaciéon de insertos y sobre-moldeo.

Refacciones para EOAT Maquinados a la medida
Impresion en 3D Soporte técnico para su EOAT

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



SOLUCIONES DE IONIZADO
Elimina la estatica en el area de trabajo PRIVARSA

VESSEL Gran variedad de productos

Més de 100 anos para la eliminacién de ESTATICA T
en el mercado

“ Limpiadores de componentes Tapetes EPA y Limpiadores
| ] \

Pistola lonizadora G-9 Vessel

Sin necesidad de
fuentes de poder o baterias

- S6lo necesita aire comprimido para funcionar

- Pistola de alto poder para ionizados mas rapidos
y eficientes.

- A diferencia de la competencia, la pistola Vessel G-9
NO utiliza fuentes de poder externas.

- Plug & Play (conecta y usa). No necesita instalacion.

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



PRIVARSA

CombiTac Uniq

S7ausLr

SISTEMAS DE CAMBIO RAPIDO

Platinas y Conectores

CombiTac Direqt

Los conectores CombiTac son la eleccion de los
expertos para aplicaciones que requieren conectores
modulares todo en uno que ahorren espacio.

Estos conectores alcanzar altos niveles de tension y
corriente, e incluyen contactos de alto ciclo de
acoplamiento que garantizan un rendimiento de
larga duracion en las condiciones mecanicas y
ambientales mas exigentes.

Caracteristicas:

- 100% personalizable

- Conectores modulares todo en uno que
ahorran espacio

- Rendimiento garantizado de larga duracion
para las condiciones mecanicas y
ambientales mas exigentes

- 100.000 ciclos de acoplamiento

- Alta potencia de hasta 300 A

SBA

HTI
Resiste alta

300°C

-
: ‘

www.priva rsa.com.mx

temperatura.
Fluidos hasta

CBI
Con valvula al ras
evita derrames.

CombiTac diregt es la ultima generacion de
conectores para conexion manual y automatica.
Con su nuevo sistema "click-and-connect', es facil
de usar y no necesita herramientas.

Permite montar su sistema de conectores
modulares de la forma sencilla y ahorrando
tiempo. La excelente calidad de CombiTac dan alta
productividad, menor coste de mantenimiento y la
maxima seguridad para el operario.

Caracteristicas:

- Senal, potencia y neumatica

- Sistema “click-and-conect”

- Montaje sin herramientas

- Alta seguridad y productividad

- 10.000 ciclos de acoplamiento garantizados

Conectores

Conector Hidraulico con
liberacion de presion residual.
- alta temperatura

- alta presion

RPL
Enfriamiento
por agua

f ¥ in @PRIVARSA



PLACAS MULTICONECTORES
PRIVARSA

RMI
Conexion centralizada de todos los circuitos de control
de temperatura

- Cierre automatico de los circuitos de alimentacion

- Funcionamiento rapido y seguro

- Sin posibilidad de error en la conexion

- Sistema de enclavamiento robusto

MCI
Conexion antigoteo centralizada de los circuitos de
control de temperatura
- Disefio de cara plana anti-goteo: prevencion ante la
contaminacion, garantizando la integridad de los fluidos
y la seguridad del operario
- 3 maneras de colocar las placas en los moldes
- Sistema de enclavamiento robusto

HTM
Conexion centralizada de los circuitos de alta temperatura
para fluidos termoportadores
- Diseflado para soportar altas temperaturas
(hasta 300 ° C, 572 ° F)
- Estanqueidad metal / metal sin junta interna
- Mantenimiento in situ en menos de un minuto

RMP
Conexion centralizada antigoteo para noyos hidraulicos,
cilindros, circuitos eyectores.
- Disefio antigoteo de cara plana: prevencion de
la contaminacion, garantizando la integridad de los
fluidos y la seguridad del operario
- Alto caudal y velocidad (hasta 30 m / s)

TAUBL/

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



PURGAS MECANICAS
No abrasivas

PRIVARSA

Guia de seleccion de purga adecuada

Temperatura
del Proceso

Lider en Purgas Mecanicas,
No-abrasivas para cambio

Perfil, lamina,

320 °F-625°F | Colada Fria
(160 °C-329 °C) Ciliohin pelicula, composicion
Y y soplo
" Perfil, lamina
320°F-625°F | Colada Fria - ’ 2 D2
(160°C-329°C) | yCaliente pelicula, composicion
v soplo
Perfil, lamina
S75°F-715°F | Colada Fria : '
elicula
(302°C-379°C) | yCaliente P 5 Ez
composicion
380 °F-500°F | ColadaFria | _ ormi-lamina, C
(193 °C-310 °C) y Calierite pelicula, composicion
v soplo
; Perfil, lamina,
320:!3—500:!: Coladla Fria pelicula, composicién A-u-
(160 °C-260°C) | y Caliente y soplo
5 Perfil, lamina
290 °F-550 °F | Colada Fria ! '
143°C-287°C) | y Caliente iy K

composicion

* Grado “A" Especial para Polipropileno
** Nueva féormula, no tiene restriccién de paso

De negro a PP natural
en solo 7 disparos

www.priva rsa.com.mx

Amplio rango de temperatura,
versatil, formula de bajo residuo

Amplio rango de temperatura,

versatil, formula de extra QB%T‘N
depuracion®

Alto rango de temperatura, Nueva)
férmula especifica para resina

de ingenieriz*

Alto rango de temperatura,
formula de bajo residuo,
especifica para resina clara y
transparente

PR, TPO yrango de baja
temperatura

Gama baja de |a temperatura, eva
éﬁmﬂ@

farmula especifica para resina
suave y baja temperatura™

de RESINA o COLOR

(CUANDO PURGAR?

- Cambios de color

- Cambios de resina
- Puntos negros

- Residuos de resina

u otro color

- Contaminacion

- Mantenimiento de rutina

- Mantenimiento preventivo
- Apagado y puesta en

marcha de la maquina

APLICACION

- Inyeccion
Colada Fria
y Caliente

« Extrusion
Perfiles
Lamina
Pelicula

- Soplado

f ¥ in @PRIVARSA



CONECTORES PARA AGUA
Enfriamiento PRIVARSA

Extensiones

LS
R HTIE

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199




CONECTORES PARA AGUA
PRIVARSA Enfriamiento

Conectores Socket para Manguera

. jide. | pdemt | gean | #dear, ot oo,
Raschprion Estindar | Esténdar | Pish:On | Push-On Hembra o Extensién
Estandar
PS-204 PS-204V PS-204P PS-204VP Ya P-JP- (F/B) 2512 253
PS-206 PS-206Y PS-206P PS-206VP 3 P-JP- (F/B) 251 3 253
PS-208 PS-208V PS-208P PS-208VP 5 P-JP- (F/B) 251 2 253
PS-306 PS-306Y PS-306P PS-306VP 3 P-JP- (F/B) 351 a 354
PS-308 PS-308V PS-308P PS-308VP 15 P-JP- (F/B) 351 a 354
PS-506 PS-506Y PS-506P PS-506VP 34 P-JP- (F/B) 553 a 556
PS-214 PS-214V PS-214P PS-214VP Ya P-JP- (F/B) 251 a 253
PS-216 PS-216V PS-216P PS-216VP 3 P-JP- (F/B) 2512 253
pS-218 ps-218V pS-218P PS-218VP 15 P-JP- (F/B) 251 3 253
PS-3l6 PS-316V PS-3l6P PS-316VP 38 P-JP- (F/B) 351 & 354
PS-318 pS-318v pS-318P PS-318VP 15 P-JP- (F/B) 351 a 354
PS-514 = = s L%) P-JP- (F/B) 553 2 556
PS-5l6 PS-5SleV PS-5l6P PS-516VP 34 P-JP- (F/B) 553 3 556
PS-224 PS-224V PS-224P PS-224VP Lia P-JP- (F/B) 2513 253
pS-2726 PS-226V PS-226P PS-226VP 3 P-JP- (F/B) 2512 253
PS-228 pS-228V pS-228P PS-228VP 15 P-JP- (F/B) 2513 253
PS-326 PS-326V PS-326P PS-326VP 3 P-JP- (F/B) 351 a 354
PS-328 PS-328V PS-328P PS-328VP Lo P-JP- (F/B) 351 a 354
vastago de 45° PS-526 PS-526V PS-526P PS-526VP 3 P-JP- (F/B) 553 2 556

Conectores Rapidos, Rosca Macho y Hembra

ol g # del @ del
m Descripcion Articulo Orificio
SC200-B  Azul 200
SC300-B Azul 300 PC251 ¥ NPT Y
SC500-B  Azul 500 PC252 W NPT Y

PC-253 3% NPT %
PC254 Y% NPT Y
PC351 Y NPT Y4
PC352 ¥ NPT 34
PC353 3% NPT 34
PC354 LNPT 34

|_#de Art.|Materiall Conector Macho PCS53 3B NPT %

SC200-R  Rojo 200
SC300-R Rojo 300
SC500-R  Rojo 500

Clips de Seguridad

PS-200-6 Silicon con Rosca Macho PC554 LA NPT )
PS-300-6 Silicon PC-556 34 NPT 58
PS-500-6 Silicon PC25IF & NPT %

CM-200Y Viton
CM-300Y Viton
CM-500Y  Viton

PC-252F Y NPT Y4
PC352F Y NPT 38
PC353F 38 NPT 38

Sellos

Conector Macho
con Rosca Hembra

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



CONECTORES PARA AGUA
Enfriamiento

PRIVARSA

CONECTORES MACHOS (PLUGS)

Estan disefados para moldes y sistermas de enfriamiento de agua, aire o aceite. Es una combinacion de latén y acero
inoxidable; tienen una capacidad maxima de 200 psi y soportan temperaturas de hasta 400 °F.

CONECTORES HEMBRAS (SOCKET)

Cuenta con un orificio grande para proporcionar un flujo sin restricciones. Estos conectores rapidos estan disponibles
en forma recta, 45° y 90°, en el vastago. Los socket se pueden utilizar con cualguier macho, hembra o extension.

EXTENSIONES

Disefiadas en una sola pieza de latén sélido. Estas extensiones facilitan la instalacion y tienen la capacidad completa
de eliminar fugas. Estan disponibles en todas las longitudes estandar y tamanos de rosca.

Serie 200 Serie 300 Serie 500

Tipo de material Laton Tipo de material Laton Tipo de material Laton
Tamano de orificio 1/4" Tamafo de orificio 3/8" Tamano de orificio 1/2"
Largo de rosca 1-5/8" Largo de rosca 1-5/8" Largo de rosca 1-5/8"

Unidad de medida Pulgadas Unidad de medida Pulgadas Unidad de medida Pulgadas

Extensiones de laton

Tamafio Largo Total (pulgadas) HEX orifici
derosca [ 215] 4 |5 6 | 7 | 8 |8%] 10 J1ie] 13 | e

250 116" 3/8" 1/4"
25] 1/8" . . . . . . . . . 716" /4!
252 /4" . ¢ : : ; . 9/16" 1/4"
253 3/8" . . . . . . nhe" /4"
350 116" . . . . 9/16" 3/8"
351 /8" R I I I . . . . 916" 3/8"
352 /4" . . . . . . . . : . 9/16" 3/8"
355 3/ " . . » " . = = - '|'|/"|6u 3/ 1
354 1/2" . . . . . . . » 7/8" 3/8"
553 3/8" . . . . 13/16" 12"
554 1/2 ‘I g g g . ¢ 7/8" /2"

NuUmero de parte = Serie x Largo Total
Ejemplo: 250 x 2-1/2

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199




PRIVARSA

Aluminio Anodizado

Agrega valvulas, flujdrmetros, conectores rapidos, etc.

Presion maxima:

150psi (10 bar) Puertos:

Ya', 3", 3" o 1" NPT

Temperatura maxima: Tapén
300°F (149°C) / delatén
¥ incluido

Entrada - )
principal: Orificios para montaje
34010 ] 16" (incluye tornilleria)
02" NPT

Entrada principal:

34" 15" 136" NPT Puertos:

38", 3, 17, 1967
o 1¥2" NPT

esoee
0000000000000

IS

Industrial v

Molding Supplies

www.priva rsa.com.mx

MANIFOLDS DE AGUA
En aceroy aluminio

Divisor: Acero Inoxidable

O-ring: EPDM

Presion maxima: 150psi (10 bar)
Temperatura maxima: 210°F (99°C)

Puertos:
1, 34"
o 5" NPT

e
et

Entrada y
salida principal:

Orificios para montaje
3.1 132" NPT

(incluye tornilleria)

Divisor en acero inoxidable

Manifolds KoolFlow

PLS

COMPANY

Turn To The Industry Experts

iTambién contamos con un formato
de cotizacion especial para manifolds!

Descargue formatos de cotizacion en:

www.privarsa.com.mx/formatos

f ¥ iNn GPRIVARSA



Ao

Explicacion sobre el nUmero de modelo PRIVARSA

Utilice este numero para verificar el estilo del manifold
o hacer un pedido especial

Ejemplo: 8SDA-16-3-13-AYZ

Significaria que el Manifold DUOFLOW™ tiene una entrada de 1" NPT y 16 puertos de 3/8" NPT
ubicados a la izquierda y derecha, a 45°, con colores rojo y azul.

Tipoy tamafio derosca # d/puertos Tamafio dfpuertos Ubicacidon de puertos Accesorios del manifold Color
6SDA  3/4" NPT (F) 4 2 14" NPT (F) 0 Ladoizquierdo A Sélo manifold Y Rojo
6BSDA  3/4" British Parallel (F) 6 2B 1/4"BSPP(F) 1 lIzquierdoa45® H Puerto p/conector rapido macho  Z Azul
6TSDA 3/4" British Taper (F) 8 2T 1/4"BSPT(F) 2 Centro J  Puerto para espiga
8SDA 1'NPT(F) 10 3 3/8"NPT(F) 3 Derechoa 45°
8BSDA 1" British Parallel (F) 12 3B 3/8"BSPP(F) 4 Ladoderecho
8TSDA 1" British Taper (F) 16 3T 3/8"BSPT (F)
12SDA  11/2" NPT (F) 4 12"NPT(F)
12BSDA  1-1/2" British Parallel (F) 4B /2" BSPP (F) A
12TSDA 11/2" British Taper (F) 4T /2" BSPT (F) a0 ¥ e eehlgas Seksh ethas

a medida para conectar con
los puertos. Contactenos si
requiere diferentes medidas u
opciones. No se recomiendan
las valvulas de bola.

NOTA: Para los manifolds de 3/4" y 1",
ubique los puertosen1&300,2& 4
en una combinacién, para obtener
un espaciado apropiado.

NOTA: La ubicacion de puertos 0 al 4
pueden usarse en cualquier combinacién
en los manifolds de aluminio de 1-1/2".

Ejemplo: 12SA-16-4-2-BY

Significaria que el Manifold es rojo, tiene entradas de 1-1/2” NPT y 16 puertos de /2" NPT que estdn
centrados e incluyen valvulas de bola.

Tipo y tamafio de rosca # dfpuertos Tamanio d/puertos Ubicacién de puertos Accesorios del manifold Color
6SA  3/4" NPT (F) 4 2 /4" NPT (F) 0 Ladoizquierdo A Sélo manifold Y Rojo
8SA 1"NPT(F) 6 3 3/8"NPT (F) 1 lzquierdoa 45° B Sélovalvulas de bola Z Azul

12SA  1-1/2" NPT (F) 8 4 /2" NPT (F) 2 Centro C Valvulas de bola y flujémetros
16SA 2" NPT (F)* 10 6 3/4" NPT (F)* 3 Derecho a 45° D Valvulas de bola y flujdmetros
12 8 T1"NPT (F)** 4 Lado derecho con termémetro
16 E Valvulas de bola y flujémetros

con termometro y medidores de presion
Solo flujdmetros

Conectores rapidos macho

Puerto para espigas

Especial (consulte a un asesor)

xXexTmm

* NOTA: Todos los manifolds con entrada/salida de 2" tienen puertos centrados
** Espaciado de puertos de 3"

Descargue este formato en: www.privarsa.com.mx/formatos

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199




MAQUINAS DESINCRUSTANTES
PRIVARSA Para limpieza de sistemas de enfriamiento

Disponible para 30, 40, 60,
= c . . - 80,100 y 120 litros
Maquina Desincrustante Bidireccional

Limpia los canales de enfriamiento con agua y aire.
Ahorra tiempo, costo y no contamina. Sin quimicos.

Los canales obstruidos provocan problemas de calidad
y desperdicios.

PME
o od (OMPONENTE

FLastl

" Después

VENTAIJA RESULTADO

Aumenta el flujo de agua para enfriamiento. Reduce el tiempo de ciclo.

Mejora la eficiencia del enfriamiento. Aumenta la productividad.

Eficiencia y estabilidad del intercambio térmico. _> Mejor calidad.

2 % Limpieza de
EORMAS doble efecto

C'i'

Limpieza de
€2y doble | - _ B
LADOS direccion Canal del enfriamiento Enfriador de Controlador para Controlador rapido
rmolde por aceite agua la termperatura de frio y calor
para maauina del molde para el molde
Tasa de intercambio térmico
- Sin necesidad de usar productos quimicos. 100r
80% |-
- Solamente necesita agua y aire. oo [
50% | \
. 5 . . 40% |-
- Es multiusos: Eficiente para limpieza, test de o |
fuga, previene |la oxidacion de tuberias, o l
detecta flujos y otorga registro de datos. 0 03 06 09 12 1.6 20 (mm)

Espesor del sarro

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA




MAQUINAS DESINCRUSTANTES
Para limpieza de sistemas de enfriamiento PRIVARSA

Maquina Desincrustante
B Cubeta de Acido
Desincrustante
Abertura 20 Kg
Facil i_ié-.:‘l.—::d:_) # Art: MD-CCSI
¢ ﬁ@ # Art: P-MC16
ua.:,‘m ;‘
Bomba de
rf_::"‘""' ’f.rJ . ‘ Linea retorno de 1_"'
Slf..-ab.nc'fﬁé Elimina la cotrapresisn
v \ s .
PRIVARSA @ € o i
# Art: DAC-AC1405
Ruedas g?l ‘j;\_()j udo p-ag":; mayor *
estabilidad y seguridad

PASOS PARA PUESTA EN MARCHA

1- Instalar mangueras de alimentacion y retorno segun el largo requerido.

2- Agregar agua al tangue.

3- Verter el acido al tanque y agitar la mezcla hasta que sea homogenea.

4- Revisar que el pH este debajo de 1.

5- Una vez verificado el pH correcto, conectar la manguera que va hacia el molde.
6- Conectar la manguera de retorno del tangue de la maqguina a la salida del molde.
7- Conectar la maquina a corriente 110V.

8- Posicionar el switch en modo encendido.

9- Verificar que no existan fugas.

10- Después de 30 minutos de estar funcionando, verificar gue el pH siga
por debajo de 1, si no es asi, agregar acido hasta gue nuevamente este a 0.9 0 0.8.

11- Confirmando el pH, dejar trabajar la maqguina durante un maximo de 10 horas.

12- Una vez limpio el sistema, sdlo desconecte. Si va a almacenar el molde, enjuague
el sistema con agua limpia para evitar gue quede acido en él.

Consulte el manual completo en:
https://www.privarsa.com.mx/wp-content/uploads/2019/01/Maquina-Desincrustante-Manual-de-operacion.pdf

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199




LIMPIEZA DE MOLDES
PRIVARSA Por ultrasonido

VENTAJAS:

- Limpieza de sarro en lineas de agua.

- Limpieza Rapida: Reduce el tiempo en
el taller, mas tiempo para produccion.

- Limpieza sin mano de obra: Los operadores
pueden concentrarse en la revisidén / reparacion.

- Limpieza completa: se eliminan TODOS los

residuos en una sola operacion. _
Con Tecnclogia

- Limpieza gue no dana a los herramentales: Magneto Estrictiva

Reduccion de costos de mantenimiento.

» Los herramentales func_iqnan mas tiempo, con
mejor eficacia y productividad: jGeneran mas dinero!

2 ‘ i "

25 Bz WwwWw.privarsa.com.mx f . 4 in @PRIVARSA




LIMPIEZA DE MOLDES
Por ultrasonido PRIVARSA

Inventor y lider del proceso de
Limpieza de Moldes por Ultrasonido desde 1981

- Proceso completo "llave en mano" maquina + quimicos + TPM
(contratos de mantenimiento).

- Demostracion de limpieza en nuestro TECH CENTER.

Despueés:

=
EE

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



PRODUCTOS QUIMICOS
PRIVARSA DAC

7 :Ya conoces la NU€va imagen
. DAC de DAC Industries?
*.. | INDUSTRIES Misma calidad, con un gran look

Los productos DAC han sido formulados para las necesidades especificas de los
moldeadores y es la marca de confianza de grandes companias de inyeccion.

> Pregunta por el catalogo completo de quimicos DAC

Does It All #DAC108 DESMOLDANTES DESENGRASANTES
- Buena o_pcic’m para ambientes de baja

ventilacion o LIMPIADORES INHIBIDORES DE OXIDO
- Excelente capacidad de limpieza para

remover inhibidores de éxido

! - Evaporacion rapida elimina los
— escurrimientos GRASAS Y LUBRICANTES REMOVEDORES DE RESINA
e —

Ultra Fine Dry Mold Shield Wear Guard 2000 #DAC206
#DAC300

- Protege contra friccion y atascamiento
- Para temperaturas entre -18°C y 315°C

- Excelente lubricacion

- Proteccién anti-desgaste

- Pelicula en seco

- Sin escurrimientos

- Cubre moldes uniformemente

- Semi-transparente

- Retrasa la formacion de corrosion

Grasa Roja #2

I All Purpose Foam #DAC104
. REDGR #2

+ Remueve el oxido

- Remueve las acumulaciones de gas
- Sin dejar residuos

- Excelente desengrasante

- Perfecto para limpieza general

- No hay deterioro de |la grasa.

- No se produce derretimiento.

- La viscosidad vy la adherencia siguen siendo
las mismas cuando los inhibidores del oxidoy
la grasa trabajan juntos.

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



PRODUCTOS QUIMICOS
Tecnologia Nano

PRIVARSA

iLo mejor en Tecnologia NANO!

NanoMoldCoating® aumenta dramaticamente el rendimiento de produccioén, al tiempo que
reduce los costos asociados con la extraccion manual de piezas, agentes de desmoldeo costosos, ti-
empos de ciclo lentos y mantenimiento repetitivo de moldes por problemas de adherencia.

ventas@privarsa.com.mx

& 5s53ipiogp

-

Zap-Ox™ Removedor Limpiador

- Remueve polvo, éxido, residuos,
decoloracion y otras manchas

- Funciona en cualquier material

- Devuelve el metal a su estado original

- Mo-corrosivo v facil de usar

- Seguro para cualguier superficie metalica
- Zap-0OX NG es libre de grano

Nano Mold Coating HC™ Heat Cure

Recubrimiento cientificamente formulado
que utiliza nanotecnolegia para crear una
barrera semi-permanente en la superficie
del molde y sélo tiene 100 nanometros de
espesor. Facilitala liberacion extraordinaria
de piezas de plastico.

HC se aplica en el taller de moldes. Es el mas
duradero de nuestros recubrimientos Nano.

Nano Ceramic Mold Grease™

- Resiste agua, vapor, acido y muchos quimicos

- Alta presion y proteccion contra el desgaste
- Grado alimenticio aprobado por la NSF

- Temperaturas de operacion: Continuo 0-450 °F

e intermitente hasta 650 °F
- No contiene metal, PTFE o silicona

Tel. (81) 8333 1199

Power Clean™

- Remueve los plasticos, aceites y grasas

- Seguro en cualquier superficie de metal
- Composicion de rapida evaporacion

- Libre de residuos

- Poco olor

Mold Guard Green™

- Se limpia facilmente

- Pelicula con excelente resistencia

- Provee proteccion contra la corrosion
- Se aplica en seco

- No causa escurrimientos

- Con tinta verde para mayor visibilidad

Tuff Kote™

Disenado para partes dificiles donde
se requiera que el desmoldante sea
de larga duracion. Tuff Kore provee
una pelicula dnica, antiadherente,
que permite ciclos significativarmente
mayores sin tener que re-aplicar.



PRODUCTOS QUIMICOS
PRIVARSA CRC

iConoce nuestros nuevos
quimicos de limpieza
y mantenimiento CRC!

Soluciones quimicas L.
para mantenerte en movimiento.

Los profesionales confian en CRC para obtener
productos quimicos especializados de calidad
superior para resolver sus necesidades de
mantenimiento y reparacion general desde 1958.

FOAMING CITRUS 4
# DE PARTE: 14400 -

DESENGRASANTE CITRICO

POWER LUBE 4
# DE PARTE: 05006 }

AFLOJA TODO
y lubricante multipropésito.

'8 50dund TraINa9

Remueve tierra, polvo, grasa, tinta y
mugre con un poderoso agente limpiador
que no escurre o gotea en superficies
verticales o inclinadas. Suave para
superficies pintadas y plasticas.

RUSTREMOVER 4§ ' MULTIPURPOSE FOOD 44
# DE PARTE: 18421 q % GRADE GREASE | #:5.35605

: \ J
REMOVEDOR DE OXIDO

| Limt)ia_. lubrca, p_ene'gragr protege
. contra la corrosién rapidamente.

'

(NO FLASH) | #: 02018

E
=

DIELECTRICO, DESENGRASANTE

Remueve contaminantes para
incrementar la eficiencia en la
operacion en los equipos.

T GRASA MULTIUSO DE
Férmula segura g‘efectiva de J=t GRADO ALIMENTICIO
rapida accién. Dgja el metal limpio ; :

y listo rlJara |gttar. tc:,r;'gmar o pintar l Grasa NSF H1 premium
con polvo electrostatico. ; i
No rgquiere cepillado con con complejo de aluminio

alambres o maguinas de para uso en industrias de
chorro de arena. produccion y procesamiento

de alimentos. Textura suave
y mantecosa.

SILICONE FOOD GRADE _ 0D CONTACT CLEANER
# DE PARTE: 03040 - B # DE PARTE: 82130 '
CARTUCHO DE GRASA DE DESMOLDANTE CON SILICON {EL ORIGINAL!

LITIO PARA USO GENERAL

Grasa versatil de alta pureza a base de
litio NLGI Grado 2. Proporciona
lubricacién y durabilidad superiores en
cualquier clima y la mayoria de
temperaturas.

Limpiador de contactos
de uso general.

No dafia plasticos

y seca rapido.

Aerosol de silicon multipropoésito

para aplicciones en procesamiento

y manejo de alimentos. Forma una
elicula incolora, inodora. No mancha,
ubrica y aisla en la mayoria de las

aplicaciones de metal con no metal.

g
E

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



CONECTORES ELECTRICOS
Y herramientas

PRIVARSA

& T~ S P

MODELO: TOOL-7948

MODELO; TOOL-7940
Sacapines/10 amps

Herrarienta de Insercidon
10 amps

MODELO:

TOOL-7945

Removedora de contactos

Insertos Serie HA  Carcasas y Zécalos con Leva Lateral

Carcasa | Carcasa | Zécalo y ok :
25% t\h:’lt:.al l‘l(:) ?mps Entrada | Entrada para PlastlgasE&fP. Relajador
ornitlables | Vertical |de Cople | empotrar £ ESIHELE0

o Clavija
: ’ HAQ3-6101

1Zona

3+PE
PE: Tierra &8 Receptaculo

If % HAQ3-6001
’~*(' Clavija

2 Zonas : # HAQL-6102 PGT

4+PE (HAO3-6208)
PE: Tierra

{ Receptaculo
HAO4-6002

Insertos Serie HA

3

PGT
(HAQ3-6212)

MODELO: TOOL-7925
Pinza Crimpadora

Glandulas

@ Gris  clandula PG

CG99302(G)

@ @ Negro  cc99322(N)
G N

HAQ3-6202 - R. Esfuerzo PGT1

= CG91022(G)

CG91012(N)

Glandulas

Carcasas y Zécalos con Leva Lateral

260 Volts 16 Carcasa Carcasa Zocalo
Atornillables | Entrada Entrada para
ornifiabies Vertical | de Cople | empotrar
| .
ﬁ"*': Hiw%wﬁw Pl PG16 % HAIO-4541
5 Zonas ) (HAI0-4553) (HAI0-4573)
10+PE = S—
PE: Tierra &E  Receptdcul @ rc2iHe PG21 HC M
P [ir0-5047 (HAT0-4562) y? (HATO-4584) (- tede)
s Clavija ‘ PG . PGI6 %
8 Zonds & HAI6-6188 (HAI6-4558) (HAW6-4577) HAI6-4543
16+PE
PE: Tierra = PG21 HC PG21HC Con Cubierta
2 . Receptdculo (HA1S-4569) (HA16-4589) (HAI6-4544)
HA16-6088 ,

Cable Termopar
5/8/12 zonas

5 ZONAS EKO520JXO

8 ZONAS EKO0820JXO
12 ZONAS EKI220JXO

* Los cables de poder y termopar se venden por metro.

ventas@privarsa.com.mx

Tel. (81) 8333 1199

Plastlc:c:s & P. Relajador
de Esfuerzo

609 Gris  Glandula PG16
CG99304(G)
@ Nego CG99324(N)
G N R. Esfuerzo PG16
g CG91024(G)
o CG1014(N)
-

5 ZONAS NX78803312
Cable de Poder 8 ZONAS NX78803318
5/8/12 zonas 12 ZONAS NX78803325




PRIVARSA

Insertos Serie HB  Carcasas y Zécalos con Leva Lateral

500 Volts 16 amps

Atornillables

Carcasa
Entrada

Carcasa
Entrada

CONECTORES ELECTRICOS
Accesorios y refacciones

Carcasas y Zocalos con Doble Leva

Carcasa
Entrada
Vertical

Carcasa
Entrada

Zocalo
para
empotrar

Glandulas

Plasticas & P. Relajador
de Esfuerzo

Vertical

de Cople

empotrar

de Cople

@ Giis
@ Nego CG99324(N)

Glandula PG16
CG99304(G)

'"I""*{.&*‘ HB10-6104
5 Zonas £ .
10+PE -
: Ti
PE: Tierra . ' i o) o, i G N R. Esfuerzo PG16
ke Rjg%“ggglo (HBIO-6506) | (HBIO-6505]| HB10-6403 | (HB10-6520) | [HBIO-6519) HBIO-6412 = ggg}gi‘{ﬁ}
8 Gris  Glandula PG21
W Clovio CG99305(G)
T HB16-6105 Negro CG99325(N
8 Zonas ‘ @ \<co C (N)
10+PE =
PE: Tierra m Q G
st L R. Esfuerzo PG21
Receptdculo PG21 PG PG16 el = CG91025(G)
(HB16-6508) | (HB14-6507) HB6-6405 (HB16-6522) (HB16-6521) HBI6-6413 -
ty HB16-6005 CG91015(N)
—
- Claviia &V Gris  Glandula PG21
“ml HB24-6107 CG99305(G)
4 Negro CG99325(N)
12 Zonas @ '\
10+PE = G
PE: Tierral p Receptaculo - S5 s - T R. Esfuerzo PG21
R i . HB24-6007 | (Hp24é510) | (HEDG. 4509) | HB24-6407 | (MB24-6524 (HB24-6523) HB24-6414 = CG91025(G)
g X CG91015(N)
Insertos Serie HD  Carcasas y Zécalos con Leva Lateral Glandulas Pines

250 Volts
Atornil

10 amps
lables

q;\"‘k X Clavija
= HD25-6186
58y12 !
Zonas
25+PE
PE: Tierra

b3
-

e

Receptaculo

HD25-6086

Carcasa
Entrada

Vertical

PGl5
(HAT6-4558)

ﬁ
PG2I1HC
[HANS-4568)

Carcasa
Entrada

PG4
(HAN-4577)

Q

PG21 HC
(HA6-4589)

de Cople | empotrar

Zocalo

Plasticas & P. Relajador

Pines

ara Insertos

www.privarsa.com.mx

el de Esfuerzo Tipo PIC Serie HD
Ec)-l!{i de?ngé1a /7 Mo
; ndula o
60 Giis  ce99304(G) &Y CRsaxs
: - CG99324(N) I
12 zonas
@ Negro  Gléndula PG21 / acho
HAT6-4543 9 CGo9305(6) ' CKIb-4212
CG99325(N)
G N Sy 8 zonas Pt D Pors
e Hembra
. = CGo1014(N) ERloeadd
i = 12 zonas Pin Termopar
il R. Esfuerzo PG21 / Hembra
& CG%1025(G) CKI6-4202
’ CGYI015(N)

f ¥ in @PRIVARSA



CABLES ESPECIALES

Configuracion de cables europeas PRIVARSA

PINES HEMBRA PINES MACHO

U PINES HEMBRA, U U PINESMACHO U
CABLE DE PODER (RESISTENCIAS) CABLE DE TERMOPAR (SEAL)
CABLE DE PODER (RESISTENCIAS) CABLE DE TERMOPAR (SENAL) LMMPC12C10GEZ (3 mits) LMTC12C10GEZ (3 mts)
LMMPC12C10GE1 (3 mts) LMTC12C10GEL (3 mts) LMMPC12C20GE2 (6 mts) LMTC12C20GE2 (6 mts)
LMMPC12C20GEL (6 mts LMTC12C20GE1 (6 mts)

LADO CONTROL

== Conector

Hembra
> Conector -
S (7 Macho =
COﬂeCtOl’ -/ S ... S COMECTOR MACHD LM-HTCI2G-E2 COMECTOR HEMBRA LM-FTCI2G-E2
Macho Conector
Hemlbora

EUROPEO 3 EUROPEO 4

PINES HEMBRA PINES MACHO HAOR LR

CABLE PODER (RESISTENCIAS) CABLE DE TERMOPAR (SENAL)

LMMPC12C10GE3 (3 mts) LMTC12C10GE3 (3 mts)
LMMPC12C20GE3 (6 mts) LMTC12C20GE3 (6 mts)

BLANCOIA, ROLO0A
LANCDZN, ROO0N

LMMPC12C20GE4 (6 mts)
[ ey

s

LADO CONTROL

UpiNES HEMBRAD TPINES MACHO®
CABLE DE PODER (RESISTENCIAS) CABLE DE TERMOPAR (SENAL]
LMMPC12C10GE4 (3 mts) LMTC12C10GE4 (3 mts)

LMTC12C20GE4 (6 mts)
oo

Conector Conector

Macho Hembra Macho

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199

Conector
Hembra



DIAGRAMA ELECTRICO
PRIVARSA Para partes de reemplazo

LETRA - NUMERO DE

Conector Termopar Lade Molde para 5 Zonas VC-EMTC

= ¢ & ! A Conector Termopar Lado Molde para B Zonas VC-BMTC

CABLE TERMOPAR MACHO Conector Termopar Lado Molde para 12 Zonas VC-12ZMTC

| Conector de Poder Lado Molde para 5 Zonas VC-5MPC

— B Conector de Poder Lado Molde para 8 Zonas VC-BMPC

Conector de Poder Lado Molde para 12 Zonas VC-12ZMPC

Conector Termopar de Cable Lado Molde 5 Zonas CKTF-15-G

: 4 Conector Termopar de Cable Lado Molde 8 Zonas CKTF-18-G

:bm[ﬂ: Conector Termopar de Cable Lado Molde 12 Zonas CKTF-112-G
— D Conector Poder de Cable Lado Molde de 15 amp CKPE-112-BG
E Conector Termopar de Cable Lado Gabinete 5/8/12 zonas  CKTF-112-AC
CABLE DE PODER HEMBRA F Conector Poder de Cable Lado Gabinete de 15amp CKPM-T12-BG

D F H ¢ G Conector para Tarjeta en Gabinete (10,15 6 30 amp) CKF-312-C
H Conector de Poder del Gabinete de 15amp CKPF-212-BC
| Conector Termopar del Gabinete CKTM-212-AG

FABRICACION DE CABLES

Especiales

iCables hechos a la medida!

Si los cables estandar no cubren sus necesidades,
jnosotros podemos ayudarle!

#PITC12-10
#PITC12-20

LIamenos y encontraremos la mejor solucidon para usted.

#HYBOO62 #HYBOO65

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



CONTROLES DE TEMPERATURA
Digitales de 15 amperes

PRIVARSA

® |~

# DE ARTICULO # DE ARTICULO # DE ARTICULO # DE ARTICULO
# DE ARTICULO # DE ARTICULO CABLE DE PODER CONECTOR DE CABLE DE CONECTOR # DE ARTICULO
\ ZONAS  DEL GABINETE CANT. DE LATARJETA | CANT. 366MTS. CANT. PODER CANT. TERMOPAR CANT. TERMOPAR CANT. CAJA TERMINAL
ONYX

12 TC-1200 12 TC52-MDL 1 LMMPC12C10G620G | 1 LMPICI2G 1 LMTC12C10G620G| 1 LMMTCI12G 1 VC-12TB
Incluido

24 TC-2400 24 TCS‘L;-MDL 2 LMMPCI2C10G620G6| 2 LMPICI2G 2 LMTC12C10G620G6| 2 LMMTCI12G | 2  VC-12TB
Incluido

o’ o’ ”’ o o /

El control Inteligente ONYX ya incluye las tarjetas, no se requiere pedir por separado (sélo como reposicion).

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA




CONTROLES DE TEMPERATURA

Configuraciones tipicas de 15 amperes

PRIVARSA

o = = ©
O |
g # DE ARTICULO # DE ARTICULO # DE ARTICULO # DE ARTICULO
# DE ARTICULO # DE ARTICULO CABLE DE PODER CONECTOR DE CABLE DE CONECTOR # DE ARTICULO
polimold \ Z0NAs DELGABINETE | caNT. DE LATARJETA | CANT. 366MTS. CANT.  PODER CANT.  TERMOPAR CANT. TERMOPAR | CANT. CAJATERMINAL
1 CTPMITZS3 0 TarjetasIncuidas' © Cable Incluido 1 LMCKPTOC1, - N/A - N/A 1 VC-1TB
| —— 2 MODGABO02Z | 2 MCTISBRI Z LMMPTC10 2 LMCKPTOC1 - N/A = N/A 1 sca2z
E 5 MODGABO5Z 5 MCTI5BR1 1 LMMPC5C10G020G = 1 LMPIC5G | 1 LMIC5C10Go20G | 1 LMMTC5G | 1 sCsz
b 8 MODGABO8BZ 8 MCTI5BR1 1 LMMPC8CI0Go20G | 1 LMPICBG 1 LMTC8CI0Go20G & 1 LMMTC8G 1 SC8z
1 M 12 MODGABI2Z 12 MCTISBR1 | 1 LMMPC12C10G020G | 1 LMPICI2G | 1 LMTCI2C10G020G | 1 LMMTC12G | 1 sC12Z
5 Mé6TC880 5 TC-880 1 LMMPC5C10Go20G | 1 LMPICSG 1 LMTC5C10Go20G | 1 LMMTCSG 1 SC5Z
8  MBTC880 8 TC-880 1 LMMPC8CI0G020G | 1 LMPICBG | 1 LMTCBCI0G020G & 1 LMMTC8G & 1 scsz
12 M12TC880 12 TC-880 1 LMMPC12C10G020G & 1 LMPICI2G 1 IMTC12C10G 020G | 1 LMMTC12G 1 sci12z

P

olimold

A Unica que vocé confia.

CONTROLES SECUENCIALES PARA SISTEMAS VALVULADOS

polimold

ventas@privarsa.com.mx

# DE ARTICULO

# DE ARTICULO

\ ZONAS  DEL GABINETE CANT. DE LATARJETA | CANT. CONECTORES CABLES

2 TCP2Z5M 2 TCP2GO1 - Incluidos Incluidos
Incluido

4 TCP4Z5M 4 TCP2GO1 - Incluidos Incluidos
Incluido

6 TCP6Z5M 6 TCP2GO1 = Incluidos Incluidos
Incluido

8 TCP8Z5M 8 TCP2GO1 - Incluidos Incluidos
Incluido

10 TCP10Z5M 10 TCP2GO1 - Incluidos Incluidos
Incluido

12 TCP12Z5M 12 TCP2GO1 - Incluidos Incluidos
Incluido

14 TCP14Z5M 14 TCP2GO1 - Incluidos Incluidos
Incluido

HA16-6188
8 T5-780 8 Incluidos 8 HA16-4543 Incluidos
(Neumdatico)
8 TS-780H 8 Incluidos @ 8 HA16-6188 Incluidos
(Hidraulico) HA16-4543

Tel. (81) 8333 1199
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— PRIVARSA 307

CANCAMOS EUROPEOS iz B
CODIPRO - DSR UP

- Cancamos giratorios y abatibles
- Coeficiente de seguridad 51
- Trazabilidad grabada individual

en cada cancamo
- Rotacién bajo carga

Cap. de Cap. de Rosca N.m p
Wﬂﬂﬂﬂ-ﬂﬂﬂﬂﬂ

—

DSRM5UP 0.07 ton 0.10 M5 (x0.8)

DSRM 6 UP 0.15 ton 0.20 MB6 (x1) 15 4 8 16 33 30 30 38 2'7 14 53 9,5 0.3
DSRM 8 UP 0.4 ton 0.50 M8 (x1.5) 15 6 8 1 33 30 30 38 27 14 53 95 03
DSRM 10 UP 0.7 ton 0.90 M10 (x1.5) 18 10 1) DeW R Ee 0 RS R3a)| 27 Nk (EE5N B9 5 NS
DSR M 12 UP 1.05 ton 1.30 M12 (x1.75) 21 15 8 1 33 30 30 38 27 14 53 95 03
DSRM 14 UP 1.4 ton 1.80 M4 (x2) 25 30 8 28 |5 48 45 | 5338 % || 76 1B | g%
DSRM 16 UP 2 ton 2.30 Mi6 (x2) 27 50 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 09
DSRM 18 UP 2.3 ton 2.30 MI8 (x2.5) 27 70 8 20 45 |40 45 55 38 17 e 13 | 02
DSRM202T5UP 2.5 ton 2.50 M20 (x2.5) 30 100 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 09
DSRM203T2UP 2.9 ton 3.20 M20 (x2.5) 25 100 & 1 2e 62 |55 || 66| 8Bl i55 || 25| 0I5 e 26
DSRM 22 UP 3.5ton 4.50 M22 (x2.5) 33 120 14 24 62 55 60 83 55 25 115 19 26
DSR M 24 UP 4.4 ton 5.50 M24 (x3) 36 160 e B2 622 P55 | | 68| 831 B85 | 25| | 1S e =e
DSRM 27 UP 5.7 ton 6.00 M27 (x3) 40 200 14 24 ©2 55 60 83 55 25 N5 19 27
DSRM306T3 UP 6 ton 6.30 M30 (x3.5) 45 250 T 24 162 55 B0 || 83|55 | 28 || NS 0| 27
DSRM308TUP 6.7 ton 8.00 M30 (x3.5) 45 250 4 30 80 77 78 98 71 26 141 28 54
DSRM 36 UP 8 ton 8.50 M36 (x4) 54 320 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 G54
DSRM 42 UP 8.5 ton 9.00 M42 (x4,5) 63 400 14 30 80 77 78 98 71 26 141 28 55
DSR U 025 UP 330 Ibs 4501bs  UNC1/4"-20 13 Bl 80| 6N 20 =00 REEN| FEs| 2R NEE E52N R2 5 NEE
DSR U 516 UP 1,000 lbs 1,200 lbs UNC 5/16"-18 15 5FL 8 16 33 30 30 38 27 14 53 95 03
DSRUO3BUP 1,3001lbs 1,600Ibs UNC 3/8"-16 17 8 FL 82 60250 200 20N Esl =270 s L 55 025 ieE
DSRUOSOUP  2,4001lbs 2,8001bs UNC1/2"13 21 12 FL 8 1 33 30 30 38 27 14 53 95 03
DSRUOS8UP  3,9001bs 4,900Ibs UNC 5/8"-11 27 40FL B 20 45 40 45 53 38 17 76 13 68
DSRUQ75UP  5,2501bs 5,250 lbs UNC 3/4"-10 30 80FL 8 20 45 40 45 53 38 17 76 13 09
DSRUO78UP  7,9001bs 9,800Ibs UNC 7/8"-9 33 SOELC 4 2462 55 | B8 [Bal 55 | 25 | Ts TR IT25
DSRUICOUP  T11,2001bs 12,500 lbs UNCT1"-8 36 125FL 14 24 62 55 60 83 55 25 175 19 26
DSRUN8UP 1,500 Ibs 13,000 lbs UNC 1"1/8-7 42 160E0 el 2200 620 550 Re0N Pa3 15 R250 NG =l 2
DSRUR25UP 13,500 lbs 13,500 Ibs UNC1-1/4"-7 45 200FL 14 24 62 55 60 83 55 25 N5 19 27

)

COD TRACER

Cancamos DSRy

MLIPA

¢Necesita el certificado
de su cancamo?

DSS también
disponibles en

Acceda a él con este codigo QR: Acero Inoxidable

(También descargue la App en i0S o Android)

49

Visitanos en www.privarsa.com.mx ijSiguenos en redes! @PRIVARSA
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PRIVARSA 30}

Il B CANCAMOS EUROPEOS
CODIPRO - DSS UP

Cap. de Cap. de Rosca Estandar N.m Peso
A A e e P N DN N N

DSS M 24 UP 4.5 ton 5.5 ton M24 (x3) 36 149
DSSM30UP 7.7 ton 8.5 ton 5 M30 (x3.5) 45 250 19 61 31 70 98 73 149 33 55
DSSM33UP 8.5 ton 10.5 ton 5 M33 (x3.5) 50 250 19 61 31 70 98 73 149 33 55
DSS M 36 UP 1M ton 12 ton 5 M36 (x4) 54 20 = el L3l Hol e8| s RS | 55
DSSM3&x3UP  Tlton 12 ton 5 M36 (x3) 54 320 19 61 31 70 98 73 149 33 55
DSS M 39 UP 12 ton 14 ton 5 M39 (x4) 58 320 |19 |8 31 70 °8 73 149 35 57
DSS M 42 UP 13 ton 15 ton 5 M42 (x4.5) 63 400 12 61 31 70 98 73 149 33 58
DSSM423UP 13 ton 15 ton 5 M42 (x3) 63 40 e el El | Eal e8| B [lag] 55 | 58
DSS M 45 UP 14.5 ton 16 ton 5 M45 (x4.5) 63 400 19 61 31 70 98 73 149 33 59
DSS M 48 UP 17 ton 20 ton 5 M48 (x5) 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 11
DSSM 483 UE 17 ton 20 ton 5 M48 (x3) 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 1
DSSM48x4 UP 17 ton 20 ton 5 M48 (x4) 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 7
DSSM52UP 19 ton 21ton 5 M52 (x5) 68 600 19 79 38 90 123 91 182 45 72
DSS M 56 UP 22 ton 25 ton 5 M56 (x5.5) 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 13
DSSME56x4 UP 22 ton 25 ton 5 M56 (x4) 78 600 19 79 38 90 123 91 182 45 N4
DSS M 64 UP 25 ton 32.1ton 5 M64 (x6) 30 600 1@ 79 38 95 123 91 182 45 122
DSSMB4x4 UP 25 ton 32.1ton 5 M64 (x4) 90 600 19 79 38 95 123 91 182 45 122
DSS M 72 UP 22 ton 25 ton 5 M72 (x6) 90 6EE |18 | 79 BB 95 123 | 9 182 45 | &
DSSM72%4 UP 22 ton 25 ton 5 M72 (x4) 30 600 1@ 79 38 95 123 91 182 45 14
DSS M 80 UP 25 ton 32.1ton 5 M80 (x6) 90 600 1@ 79 38 100 123 91 182 45 15
DSS M 90 UP 25 ton 32.1ton 5 M90 (x6) S0 600 19 79 38 100 123 91 182 45 155
DSS M100 UP 25 ton 32.1ton 5 M100 (x6) 80 600 12 79 38 110 123 91 182 45 165
DSSUI00UP 10,000 Ibs 13,000 Ibs UNC 1”-8 36 25FL 19 61 31 70 98 73 149 33 54

UNC 1" 1/4-7 45 200FL 19 el 31 7O 98 73 149 | 38 @ 54
UNC 1” 3/8-6 54 240FL 19 61 31 70 98 73 149 33 54
UNC 1" 1/2-6 54 260ELE 196l ST el 698 | e [1aD] 35| b
UNC 1" 3/4-5 63 300FL 12 @ 31 70 98 73 142 33 59

UNC 2"-4.5 76 450 EE 19 |79 138 | 201 1285 | 9 82| 45 || Hi
UNC 2"1/2 -4 90 450FL 12 79 38 95 123 91 182 45 122

DSSURZSUP 15,000 1bs 19,000 Ibs
DSSUTBUR 21,000 1bs 22,000 lbs
DSSUISOUP 22,000 lbs 27,000 lbs
DsSsUT/ASUP 27,000 1bs 33,000 lbs
DSsU200UP 38,000 Ibs 50,000 Ibs
DSSU250UP 48,500 1bs 55,000 lbs

{63 BN I R I s I O B

S50 Para mas informacion, llama al 81 8333 1199 o ventas@privarsa.com.mx




CANCAMOS RUD
PRIVARSA ACP - Inteligente

ACP - TURNADO Cancamo Inteligente.

« Soporta altos esfuerzos de corte y movimientos de flexion.
« Diseno inteligente con optimizacion automatica.

« La mas alta capacidad de carga.

« Maxima transmision de fuerza en todas direcciones.

« No se retuerce.

« Cuenta con el mas alto nivel de seguridad.

» Incorpora tecnologia RFID.

-S

® -

r = [y

| E |
Medidas:
WLL

Rosca | s Iﬂlﬂﬂ HHHHHIMHM
Carga

MI12  135ton ﬂ 105 n7 545 037 7909314

M16  25ton 107 50 40 22 149 0.82 7909316

M20 4ton 118 17 17 50 45 265 186 43.5 82.5 BO 89 70 2O 12 134 7909317
M24 63ton 154 23 23 66 60 34 210 55 104 36 121 89 24 14 303 7909318
M30 ton 183 29 27 75 75 415 271 685 129 46 148 110 30 17 566 7909319

12" 135ton 83 11 105 38 30 18 124 28 54 3/4 58 46 1/2 5/16 037 7909417
5/8" 25ton 107 14 14 50 40 22 148 36 68 1516 76 58 58 3/8 081 7909418
3/4” 4ton 118 17 17 50 45 255 185 435 81 1-1/8 89 69 34 12 134 7909419
1 63ton 154 23 23 66 60 36 199 55 106 1-1/2 121 91 1  9/16 315 7909420
1-1/4" 8ton 183 29 27 75 75 465 271 685 135 1-7/8 148 115 1-1/4 5/8 577 7909421

;jOfrece maxima seguridad
al ajustarse en Ejemplo de aplicacion.
cualquier direccion!

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



CANCAMOS RUD
VRS-F/VRS/Rosca métrica con/sin llave PRIVARSA

*WLL: Capacidad de Carga

WLL Peso | Peso Par de | NUmero de | Numero de
DESI nacmn VRS-F| VRS apriete Articulo Articulo
9 O | ughn)| kafon) (e e i e (mm) | VRSF VRS

VRS-F-M6E/VRS-M6 007 007 2 5 7900906 79009

VRS-F-M8/VRS-M8 0,3 Q2 L@l s )| Bl 125 25 &0 16,5 47 12 M8 6 10 B500911 7100554
VRS-F-M10/VRS-M10 04 012 01 35 11 9 25 25 30 163 47 15 MI10 6 10 7104029 7100555
VRS-F-M12/VRS-M12 075 0202 42 13 10 20 30 34 128 |56 18 MI12 8 25 7101313 7100556
VRS-F-M14/VRS-M14 0,75 021 02 42 13 10 30 30 34 198 56 18 M4 8 30 7999330 7100557
VRS-F-MI16/VRS-M16 1,5 03 03542705 18 35 36 40 23565 24 Mi6 10 60 7101314 7100558
VRS-F-M18/VRS-M18 1,5 035 03 49 15 13 35 36 40 235 65 24 M8 10 60 7903387 7992219
VRS-F-M20/VRS-M20 23 0505 587 16 40 41 50 235 76 30 M20 12 115 7101315 7100559
VRS-F-M22/\VRS-M22 23 05 06l 58 17 16 40 41 50 295 76 30 M22 12 125 7992197 7904625

VRS-F-M24/\VRS-M24 32 08 086 /0 20 12 49 5] b [ 25 |82 36 M24 14 190 7101316 7100560
VRS-F-M27/\VRS-M27 32 1 094 70 20 19 49 51 60 35 92 56 M27 14 250 7994138 7904626

VRS-F-M30/VRS-M30 4,5 1 15 87 26 24 60 66 75 44 14 45 M30 17 330 7101317 7100561
VRS-F-M33/\VRS-M33 45 18 166 87 26 24 60 66 /5 44 114 45 M33 17 350 7993439 7904627
VRS-F-M36/VRS-M36 7 35BS 103 32 28 72 e 9Y B3 | 155 54 M36 22 590 7984201 7984198
VRS-F-M42 9 49 46 121 37 33 84 86 111 62 158 63 M42 24 925 7984202 7984199
VRS-F-M48 12 7 744138 42 42 94 100 128 70 180 i) M48 27 1400 7984203 7984200

- Giratorio en 360° Simple, con
orientacién en la direccion
de izaje.

- Tornillo ICE Bolt fabricado en
acero patentado (M6-M24) no
removible (lo cual reduce el
riesgo de uso de tornillos
estandar inapropiados).

- Capacidad de carga mucho
mayor que la del cancamo
DIN580 (EYEBOLT).

- Llave Easy-Fit para facil
montaje y desmontaje.

-Variedad en estandar de
Roscas disponibles.

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199
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CANCAMOSRUD Hiz B

VRS-F / VRS / Rosca estandar UNC con/sin llave

*WLL: Capacidad de Carga

L Peso | Peso Par de | Nimero de | Nimero de
DESI nacmn VRS-F| VRS apriete | Articulo Articulo
9 () |(kalpz)| (kalpz) f"‘“"’ ‘“"“"3 {mm) VRS-F VRS

VRS-F 5/16"-18UNC 03 013 - 30 163 47 5h6"-1BUNC 10 7999106 <
VRS-1/4"-20UNC o1 - 0,24 28 9 7 2023 28 13 37 9 YM20UNC %" 5 = 7999105
VRS-F 3/8"-16UNC 04 012 - 35 17 9 25 25 30 163 47 19 3"16UNC %" 10 7104480 .
VRS-3/8"-16UNC 04 - 00935 11 9 25 25 30 163 47 15 3"16UNC %" 15 = 7103959
VRS-F-/VRS-7/16"-14UNC 0,4 0,12 01 35 11 9 25 25 30 163 47 19 746"14UNC %" 10 7904195 7903118

VRS-F-/VRS-1/2"-13UNC  0,750,22 02 42 13 10 30 30 34 198 56 19 %"13UNC %" 25 7104481 7103960
VRS-F-/VRS-5/8"-1TUNC 15 033 03 49 15 13 35 36 40 235 65 24 %"-1IUNC 3" 60 7104482 7103961
VRS-F-/VRS-3/4"10UNC 15 04503549 15 13 35 36 40 235 65 24 ¥%"IOUNC %" 115 7104483 7103962
VRS-F- /VRS-7/8"-9UNC 23 064 06 58 17 16 40 41 50 295 76 33  7&"-9UNC 1" 115 7104484 7103963
VRS-F-/ VRS-1"-8UNC 32098 09 702019 43 51 60 35 92 38 1-BUNC  %s" 190 7104485 7103964
VRS-F-/VRS-11/8"-8UNC 32 098 09 702019 49 51 60 35 92 36 1 %"-8UNC %" 250 7903386 7999385
VRS-F-/VRS-11/8"-7UNC 32 098 09 702019 49 51 60 35 92 36 1 %"7UNC 2%s¢" 250 7903383 7999384
VRS-F-/VRS-11/4"-7UNC 4,5 1,82 17 87 2624 60 66 75 44 14 48 1 %"-7UNC 3" 330 7104486 7103965
VRS-F-/VRS-11/2"-6UNC 7 36 29103322972 76 97 53 135 54 13"-6UNC 74" 590 7104487 7103966
VRS-F-/VRS-13/4"-5UNC 9 4,95 46 12137 3384 86 111 62 158 63 1 %"-5UNC 1" 925 7104488 7103967
VRS-F-2"-4,5UNC 12 76 7 138424294100 128 70 180 72 2"-45UNC 1 14" 1400 7104469 7103968

VRS-F VRS

Visitanos en www.privarsa.com.mx ijSiguenos en redes! @PRIVARSA 53




CANCAMOS RUD

VWBG-V/VWBG Atornillables Métricos

VWBG-V- Anillo de Carga Giratoria

WLL— WLL Y

VWBG-V 0,3-M8
VWBG-V 0,45-M10
VWBG-V 0,6-M12
VWBG-V 10-M14 (F=21)
VWBG-V 13-M16
VWBG-V 1,8-M18 (F=27)
VWBG-V 2,0-M20
VWBG-V 2,0-M22 (F=33)
VWBG-V 35-M24
VWBG-V 3,5-M27 (F=41)
VWBG-V 50-M30

VWBG- Anillo de Carga Giratoria

WLLX \.l\.ru_»r WLL-Z Peso Torque Numerode

VWBG 6 (7,5)t-M33 (F=50)
VWBG 8 (10)t-M36

VWBG 12 (13)t-M42
VWBG 12 (15)t-M45

VWBG 13 (16)t-M48
VWBG 14 (20)t-M52
VWBG 16 (22)t-M56
VWBG 16 (22)t-M60 (F=90)
VWBG 16 (25)t-M64
VWBG 31,5 (40)t-M72
VWBG 35 (48)t-M80
VWBG 40 (50)t-M90
VWBG 40 (50)t-M100 (F=150)

VWBG-V

C A

—T— .

ventas@privarsa.com.mx

8
12
12
13
14
16
16
16

31,5

35
40
40

0%
0,45 0,6
0,6 075
1 25
1,3 15
1,8 2
2 25
2 2.5
35 4
e 4
5 6

75

Z
(m

06
02
1,2
2
26
LB

15
17
18
8
25
28
28
28
50
50
50
50

&

— - -

ol8 76 8

029 78 8 3l
041 107 10 49
063 N4 13 46
059 114 13 46
118 137 13 54
42 137 13 54
145 137 13 54
263 173 18 66
265 173 18 66
509 221 22 90

208
4,7 208 22 86
61 234 26 1
6,24 234 26 111
6,37 234 26 111

12,55 2¥] 32 I2
1068 271 32 119
L3 241 32 N2
N4 271 32 7119
2996 338 46 130
3119 338 46 130
345 378 46 168
385 378 46 168

VWBG
A

2]
D
38
38

40
40
50

50
65
65
65
70
70
70
70
20
90
10O
110

33,5
42
48
48
62
62
62
a8l
8l
212

90
98
98
98
120
120
120
120
170
170

30
36
4]
4]
55
55
55
70
70
85

80
85

95
145

145 1

170 145

170

145

17
21

21

25
27
33
)
40
4]

50

54
63
67
68
78

150

58
&7
56
56
67
o7
o7
88
88
106

96
94
95
95
95
120
120
120
120

159
158
158

M10
M12
M14
Mi6
Mmi8
M20
M22
M24
M27
M30

M33
M36
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M72
M80
M990
M100

PRIVARSA

*WLL: Capacidad de Carga

Peso
(ka/pz)|( mm mm mm

Torque | Numero de
Nm Articulo

7105720
10 7103715
10 7100180
25 8600337
30 7100430
50 8600338
70 7100800

100 8600334
150 7100640
200 8600335
225 7100650

350 8600150
410 7999059
550 7999044
550 7900455
550 7999045
750 7201081
800 7999004
800 8600454
800 7999043
1200 7200097
1500 7900100
2000 7903408
2000 8600458

- Rodamiento de postas para
giros y maniobras suaves sin
atascamiento, con baja

friccion.

- Cancamo giratorio en 360°

- Anillo con mayor rango de

rotacién

- Marcas forjadas, para
determinar facilmente el
angulo de izaje y desgaste

- Montaje rapido y facil

Tel. (81) 8333 1199




CANCAMOS RUD
PRIVARSA VWBG-V/VWBG Atornillables Estandar UNC

VWBG-V- Anillo de Carga Giratoria-Rosca UNC *WLL: Capacidad de Carga
. WLL-X| WLL-Y | WLL-Z| Peso Torque Numero de
R N i ) i 2 A 0 2 I 3 =
VWBG-V 0,3-5/16"-18UNC 03 04 0B 0]8 29 30 3 5/16"-18UNC 10 7991090
VWBG-V 0,45-3/8"-16UNC 045 06 09 0229 78 8 31 29 335 30 17 38 3/8"-16UNC 10 799109]
VWBG-V 0,6-1/2"-13UNC 0,6 075 12 041 107 10 49 35 42 36 21 47 1f2"-13UNC 10 7991092
VWBG-V 1,3-5/8"-1TUNC 1,3 15 26 052 114 13 46 38 48 41 29 56 5/8"-TIUNC 30 7991023
VWBG-V 2,0-3/4"-10UNC 2 25 4 142 137 13 54 35 62 55 28 67 3/4"-I0UNC 70 7991094
VWBG-V 3,5-1"-BUNC 35 4 7 263 173 18 66 40 81 70 38 88 1"-8UNC 150 729085
VWBG-V 5,0-1 1/4"-7UNC 5 6] 10 509 221 22 20 50 99 85 47 106 1 1/4"-7UNC 225 7991096

VWABG- Anillo de Carga Giratoria-Rosca UNC

WLL-X WLL Y WLL Z| Peso Torque | NUmero de
Designacion m ka/pz) (mm (mm){{mm) Nm Articulo

VWBG 8 (10)t-1 1/2"-6UNC (F=57) 4,79 208 22 86 5 1 1/2"-6UNC 410 8600451
VWBG 12 (13)t-1 3/4"-5UNC (F=66) 12 13 17 614 234 26 111 65 98 85 66 95 1 3/4"-5UNC 550 8600452
VWBG 13 (16)t-2"-4,5UNC (F=76) 13 16 18 62 234 26 111 65 98 85 76 95 2"-4,5UNC 550 8600453
VWBG 16 (22)t-2 1/4"-45UNC (F=85) 16 22 28 110 271 32 1719 70 120 95 85 120 2 1/4"-45UNC 800 8600454

(
VWBG 16 (22)t-2 1/2"-4UNC (F=95) 16 22 28 115 271 232 119 70 120 95 95 120 2 1/2"-4UNC 800 8600454
VWBG 16 (25)t-2 3/4"-4UNC (F=103) 16 25 28 120 271 32 119 70 120 95 104 120 2 3/4"-4UNC 800 8600455

1
VWBG 31,5 (40)t-3"-4UNC (F=114) 31,5 40 50 263 338 46 130 90 170 145 114 159 3"-4UNC 1200 8600456
VWEG 35 (48)t-3 1/2"-4UNC (F=133) 35 48 50 280 338 46 130 90 170 145 133 159 3 1/2"-4UNC 1500 8600457
VWBG 40 [S50)t-4"-4UNC (F=150) 40 50 50 36,7 378 46 168 110 170 145 150 159 4"-4UNC 2000 8600458
VWBG 40 (50)t-4 1/2"-4UNC (F=170) 40 50 G50 406 378 46 168 110 170 145 170 159 4 V12"-4UNC 2000 8600458
VWBG 40 [50)t-5"-4UNC (F=190) 40 50 50 455 378 46 168 110 170 145 190 159 5"-4UNC 2000 8600458

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA




CANCAMOS, ESLINGAS Y GANCHOS
De cadena y poliéster PRIVARSA

Eslingas de Cadena Eslingas de poliéster

ICE 120 VIP 100

Eslingas de lzaje y Accesorios

Contamos con diferentes configuraciones
grado 100y 120

- Diferentes cantidades de brazos o ramales.
- Largos de punto a punto de apoyo bajo
especificacion.
- Placa con especificacion de capacidad
de carga.
- Disponibilidad de ganchos y accesorios.
- Calidad y precio competitivo.

Ganchos ( O @ _ 8

Accesorios

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



PRIVARSA

it Long.|Ancho| Largo Capaadad de carga (Kg)
e Fiva| 54190 | i |G 2k

EE1-91 7 1452

1" EE2-91 3' - 9” 1,452 1,162 2904
1" EE3-91 Y U 2132 1,706 4265
1" EE4-91 3 1" T 2813 2250 5626
2°  EERgR 5 2 1,452 1162 2904
2" EE292 3 2 9" 2904 23235 5808
2% EEZgDL 3 || 2 |2 5093 3,194 7985
2" EE492 3 2¢ 2 4,991 32951 Bo62
3" EEI-93 3 15 9 2179 1742 4,356
3" EE2:93 3 15" 12 3993 3194 7985
3" EE393 5 15 18" 5989 4791 11978
3 EE493 5 15 18" 7260 5808 14519
4" EEI94 5 2" 12" 2904 2323 5808
4" EE294 5 2" 12" 5084 4065 1063
4" EE394 5 2" 18" 6860 5844 13720
4" EE494 5 2" 18" 8984 7184 17967
6" EEI96 5 2" 14" 4356 3485 871
6" EE296 5 2" 14" 7486 5989 14973
6" EE396 6 3" 24" 10436 8348 20871
6" EE496 6 3" 24" 13521 10817 27042
8" EEI98 5 3 18" 5808 4646 11615
8" EE298 5 3 18 9982 7985 19964
8" EE398 6 4" 24" 13939 11150 27876
8" EE498 6 4" 24" 17695 14,156 35390
0" EEI910 6 4" 22" 7260 5808 14519
10" EE2-910 & 4" 22" 10,889 871 21779
10" EE3-910 7 5" 28" 17424 1393934848
10" EE4910 7° 5" 28" 21779 17423 43557
12" EEI912 6 5" 26 8711 ©969 17423
12" EE2912 & 5' 26" 12976 10381 25953
12" EE4912 8 6' 32" 259535 20762 51906

En HU" En lIU“ En uun
Vertical Enlazada 90°

Diam. Peso ﬂ @ /2 §§ m
Color de Aprox. Aprox. =
funda Cédigo Pulg. Lbs/Pie Kg Kg

Amariila VRSZ’} 1.00 044 3,810 3 048 7,620 B8 Sobi

ESLINGAS
Textiles

* Las eslingas redondas VRS8 a VRI13 deberan ser minimo 6 pies para alcanzar la capacidad de

carga de la tabla

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA




ESLINGAS
Para izaje y maniobra de moldes PRIVARSA

Eslingas de cadena grado 10, diferentes opciones y configurable a sus necesidades, seleccione el
largo total de punto a punto de apoyo, tipo de gancho, acortadores y accesorios adicionales

«— Master Link

Especificaciones para Cotizar:

- Dimensiones del Aro maestro o Master Link
- Interior del anillo (c)

- Alto del anillo (b)

- Largo total (a)

- Capacidad maxima de carga (WLL)

- # de brazos o ramales

- Acortadores

-d = Longitud de acortadores

- Tipo de gancho

Acortador

Capacidades de Carga (WLL)
en eslingas de cadena grado 10 factode 4 a1

Brazos y Ramales

Tipos de Ganchos

/%f‘ ég% ¥ 19| @
| Lol

Medida Eslinga de 2 ramales Eslinga de 3y 4 ramales

nominal de | Eslinga de d
cadena unramal | 0o<R°<45° |45°<R°<60°| 0°<B°<45° |45°<B°<60° (w
(mm) g v (¥ © (® ()
6 20 14 30 21 0\
7 20 28 20 42 30 ( @
8 25 36 s 53 38 -
10 40 56 40 80 60
13 6.7 95 67 14.0 10.0 Accecorios y Acortadores
16 100 14.0 100 212 150
19 14.0 200 140 300 210 1 2 3
2 188 265 188 394 280 { v
23 210 295 210 4ty 315 : 'ﬁ";
26 265 370 965 S 400 hP 14
22 400 56.0 400 850 600 o

Descargue formatos de cotizacién en: www.privarsa.com.mx/formatos

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



ESLINGAS DE CADENA
Grado 8/10/12

PRIVARSA

Grado 8/ VIP 100 Grado 10/ ICE 120 Grado 12

Capacidad de carga CMU en [t], aplicacién de carga simétrica.

Placa de Identificacién VIP, con
calibrador integrado. Patente EP 610 611

304

2 Ramales Ramales

Frontal

Direccion de Tiro m

Angulo de inclinacién o | ous >45-60°|  0-45° Comprobacién del desgaste
Factor Carga | = || 5a o ol con
(-10% dm)
Diametro 7
de la Grado + +
cadena A
4 VIP-I0 | 063|088 063| 1,32 095 =
4 ICE-12 o8 | 112 | 08| 17 118 =
6 GK-8 2 | 16 || 1712 | 2% iy 314 ye ey
6 VIP-10 151 21 | 15| 315 225 42
6 ICE-12 18 25| 18 [375 27 5] |
8 GK8 | 2 | 28 2 |425 3 | 56 S S
. R G EE R TR T Shmc b cade B
10 GK-8 315 | 425 | 315 | 67 475| 882
10 VIP-10 4 | 56| 4 | 84 6 1,2 Reverso
10 ICE-12 5 71 5 | 106 75 14,1 Montaje-nimero
13 GK-8 55| 75 | 53| 112 8 14,8 de ramales i
13 vipge | 67| 85 | 87| 14 o 19 (ramales multiples) il g
13 ICE-12 8 | 2| 8 17 M8 | 224
16 GK-8 8 | n2| 8 7 B | 294
16 VIP-10 10| 14 | 10 | 212 15 28
16 ICE-12 | 125 17 | 125|265 19 35
18 GK-8 10| 14 | 10 |212 15 28 NGmero de
20 GK-8 25| 17 | 125|265 19 35 Identificaion
20 VIP-10 | 16 | 224 | 16 | 336 24 45 e
79 ICE-12 15 212 15 | 315 224 | 42 fecha de VIP CMU cori
22 GK-8 20 | 28 | 20 | 42 30 56 wEpRasen indicacion
56 vipo | 212 | 30 | 212 | 45 35| 594 o A
28 ICE-12 | 315 | 45 | 315 | 67 475%| 882 EmenioriBind
i GK-8 5] ,5 45 31 ,5 o7 47, 5 88,2 alargomiento ;;I()stico

DGUV-R 100-500 (antes BGR 500) Cap. 2.8: Al existir esfuerzos asimétricos en una esliga de varios ramales,
asumir la capacidad de carga de 1-Ramal. iEn aplicacién de ahorcade, disminuir copacidad de carga en un 20%!

* = En éngulos de >45° hasta 60°, se debe reducir la copacidad de cargo en 30%.
iDato! En Caso de esfuerzos asimétncos asumir copacidad de carga de 1-Ramal vertical.

RUD-ID-POINT"

RUD-ID-READER*

RUD @ System

RUD-ID-NET*

por

provocado por
sobrecarga

Comprobacion del
desgaste del
diametro nominal

Comprobacion del
alargamiento plastico
provocado por
sobrecarga

Comprobacion del paso
clel eslabon provocado
por el desgaste del

digmetro nominal

docurmentacion
componentes.

aplicacion de PC (MS Word,
Excel, WordPad, SAP).

f ¥ in @PRIVARSA
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RE-CERTIFICACION
De elementos de carga e izaje PRIVARSA

iSERVICIOS PRIVARSA!

(Qué es una recertificacion de elementos de izaje?

Es una Inspeccién minuciosa realizada por un Experto Certificador, quien evalua todos los
elementos de izaje en una serie de mediciones y pruebas no destructivas para determinar el
estado fisico y mecanico de cada elemento.

Procedimientos de recertificacion

i\

Revisién dimensional Prueba de Ilquldos

Ll r
| I
'I. v
il A
--". -
e f

Re-certificacion Determlnar si es o no funcwnal

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199




RE-CERTIFICACION
PRIVARSA De elementos de carga e izaje

Beneficios del servicio de recertificacion

- Cumplimiento con las normas vigentes.

- Disminucion de riesgos laborales y operacionales.

- Concientizacion de seguridad en usuarios de maniobras.

- Incremento en la seguridad de su planta.

- Mejora la productividad al eliminar paros por accidentes.

- Reduccion de costos de mantenimiento al detectar
defectos de manera anticipada.

¢Quién realiza la recertificacion?

Nuestro Experto certificador esta debidamente
capacitado y calificado segun las normas:

EN473, DIN EN 1492, NOMO023-STPS-1993,
NOM-06-STPS-2014

Y cuenta con equipos con alta tecnologia
para realizar pruebas no destructivas avaladas
en los procedimientos ISO 9001:2015

de fabricantes de medios de izaje.

iEVITA RIESGOS!

Todos los medios de elevacion deben ser examinados por un experto CADA 6 MESES
como minimo, para verificar y validar el estado de cada elemento basado en las normas
del fabricante.

Inspecciona el estado de Eslingas de Cadena, Eslingas textiles,
Cancamos, etc. Nos aseguraremos de que tus elementos
de izaje no tengan los sig. defectos:

- Eslabones con desgaste
- Doblados

- Manipulados

- Deformaciones

- Grietas o fisuras

- Elongaciones

Ejemplo de dobleces en ganchos

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



COMPONENTES
Para moldes

Candado
Interno Redondo

Candado

Contador
de Ciclos

PRIVARSA

Boquillas

Candado Candado Lateral
Superior Interno con Balero
Limit Switch

Insertos Fechadores

Conector NB

Conector rapido
Macho/ Hembra con
figura hexagonal a
prueba de errores

 MiSUMi | g o
ME =3 | FW

PLASTIC MOLD COMPOHENTS
—

Retenedores de Carros y
Mecanismos Especiales

e

S,

ventas@privarsa.com.mx

CUMSA

INNOVATIVE SOLUTIONS
RYOUR MOLDS

Tel. (81) 8333 1199



COMPONENTES PARA MOLDES
PRIVARSA Botadores - Mangas - Postes - Bujes

Botadores:

- Estandar

. Con Hombro
-Norma DIN
-Norma JIS

- Nitrurados

. Corazoneros i ————
- Fabricacién de Especiales | =

Mangas Botadoras:

- Estandar

- Norma DIN

- Norma JIS

- Fabricacion de Especiales

. Con Hombro
- Norma DIN
-Norma JIS

. Con collar

- Sin collar

- Estandar F—‘

Bujes:

- Estandar

- Con Hombro

- Autolubricantes
- Métricos DIN

- Métricos JIS

. Con collar

- Sin collar

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



Nitrurados

BOTADORES ESTANDAR

+ Acero para trabajo en caliente con
Rectificado de alta precision.
+ Acabado de 4 a 10 micras de pulgada
para minimizar desgaste y prolonga la vida util
+ Todas las cabezas son templadas.

+ Todos los pernos con diédmetro mayores a

3/32" son grabados para su identificacion.

Especificaciones

R Radio del perno a la cabeza R.030
Dureza de Interior
Dureza superficial

Material

Unidad de medida

PRIVARSA

L_{_EE_NP'[? i
. 1/32 R MAX
i
40 - 45 Rc
65=74Re
Acero herramienta para trabajo en calor
Pulgada

Tolerancias

NP9-NP33

+0005/-.0008
NP35-NP47 +0005/-.0010

I = I I I B R R

1/8
9/64
5/32
1/64
3/16
13/64
7/32
15/64

/4
17/64
9/22
19/64
516
21/64
11/32

23/64

3/8
13/32
716
15/32

1/2
9/16

5/8
11/16

3/4

7/8

1

ventas@privarsa.com.mx

1245

1401

ASS57

1714

1870

2026
2183

2558
2495
2651

.2807
2964
3120

DATE
5433
3589
3745
4057
4370
4683
4995
5620
6245
6870
7495
8745
8895

1/4
1/4
9/32
11/32
3/8
3/8
13/32
13/32
7/16
716
7/16
1/2
1/2
9/16
9/16
5/8
5/8
1/16
/16
3/4
3/4
13/16
7/8
1516
1
1-1/8
1-1/4

1/8
1/8
5/32
3/16
3/16
3/16
316
3/16
3/16
1/4
/4
1/4
1/4
1/4
/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

NP9-6
NPH-6
NP13-6
NP15-6
NP17-6
NP19-6
NP21-6
NP23-6
NP25-6
NP27-6
NP29-6
NP33-6
NP35-6
NP37-6
NP41-6

NP47-6

NP9-10
NP10-10
NP11-10
NP12-10
NP13-10
NP14-10
NP15-10
NP16-10
NP17-10
NP18-10
NP12-10
NP20-10
NP21-10
NP22-10
NP23-10
NP24-10
NP25-10
NP27-10
NP29-10
NP31-10
NP33-10
NP35-10
NP37-10
NP39-10
NP41-10
NP45-10
NP47-10

NP9-14
NP10-14
NP11-14
NP12-14
NP13-14
NP14-14
NP15-14
NP16-14
NP17-14
NP18-14
NP19-14
NP20-14
NP21-14
NP22-14
NP23-14
NP24-14
NP25-14
NP27-14
NP29-14

NP33-14
NP35-14
NP37-14
NP41-14

NP47-14

NP9-18
NDH-TB

NP13-18

NP17-18
NP19-18

NP21-18

NP25-18
NP27-18
NP29-18
NP31-18
NP33-18
NP35-18
NP37-18
NP39-18
NP41-18
NP45-18
NP47-18

Tel. (81) 8333 1199

NP9-25
NPT1-25
NP13-25
NP15-25

NP17-25
NP18-25
NP19-25

NP21-25
NP22-25
NP23-25

NP25-25
NP27-25
NP29-25
NP31-25
NP33-25
NP35-25
NP37-25
NP39-25
NP41-25
NP45-25
NP47-25

NP17-36
NP21-36
NP25-36
NP29-36
NP33-36
NP37-36
NP41-36

NP47-36

NP13-39

NP17-32

NP25-39
NP33-39
NP37-39
NP41-39

NP47-39

& 52




TOLERANCIAS
@ de la Cabeza

Dureza interior
Tipo de acero

[D] Diametro [S] Hombro
{+0.000 / -0.0003) | (+0.010 / -0.010)

1/2"
1/32"

3/64"

PRIVARSA

5/64"

BOTADORES CON HOMBRO
Endurecidos - Estandar

+.000 -.010
Dureza superficial 62-65Rc

50-52 Re

Premium H13

0.0307

00464

116" 062

0.776

2‘.I
3:|
4”

1/2"

21|
3‘.I
4:|

1/2"

2'.I
3"
4"

1/2"

2ll
:")TI
4”

/2"

ZII
3\.|
4”

1/2"

2‘.I
3!I
4”

1/4

O je——

1/32 R MAX
—>118 |«— 18
s il

A A

Y

SP3-61/2
SP3-62

SP4-61/2
SP4-62

SP5-61/2
SP5-62

SP6-61/2
SP6-62

SP7-61/2
SP7-62

SP8-61/2
SP8-62

SPs=82
SP3-83
SP3-84
SP4-82
SP4-83
SP4-84
SP5-82
SP5-83
SP5-84

SP6-83
SP6-84
SP7-82
SP7-83
SP7-84
SP8-82
SP8-83
SP8-84

www.priva rsa.com.mx

[L] Longitud Total (+0.062 / -0.000)

SP4-102
SP4-104
SP5-101/2
SP5-102
SP5-104
SP6-101/2
SP6-102
SP6-104
SP7-101/2
SP7-102

SP7-104
SP8-101/2
SP8-102

SP8-104

o] e

SP3-142

SP5-142

SP6-141/2
SP6-142

SP7-141/2
SP7-142

SP8-142

f ¥ In @PRIVARSA



MANGAS BOTADORAS
Estandar Nitruradas

PRIVARSA

Ly

Tolerancias

1 3 5
@ Exterior Manga (D) 8% 250 e
@ Interior Manga () %% R v
@ Cabeza (H) <00 b ¥ T
EspesordelaCab. (T) 2% H i - == )
Largo (L) "% 1|, —l_f\ v oyt = } A
@ Exterior 68 - 74 Rc Nitrurado 32R ‘
@ Interior 68 - 74 Rc Nitrurado B

- L -

H T L = Largo
I N I O I P o o
SUI3->*  3/32 3/16 3/8 316 e e e
ol 1/8 7/32 13/32 3/16
SL17- 5/32 1/4 716 316 ¢« e e
SL21- 316 516 12 1/4 2 e [ e e
SL23- 7/32 /32 9/16 /4 S
S 25~ 1/4 3/8 5/8 14
SL29- 516 7116 1116 /4
SL33- 3/8 1/2 3/4 /4
SL37- 716 5/8 7/8 1/4
51055 1/2 /16 15/16 1/4
SL41- 916 3/4 ] /4
SL45- 5/8 7/8 1-1/8 14 3 E e
SL47- 3/4 ] 1-1/4 1/4 e e

Para SL13 y SL15 el largo de ajuste es 1-3/4".
Para obtener el nUmero de articulo, gregar el largo a la clave (Ejemplo: SL25-5)

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



MANGAS BOTADORAS
PRIVARSA Métricas - Nitruradas

Tolerancias

@ Exterior Manga (d1l) g6
& Interior Manga (d) H5

@ Cabeza (d2) -020
gy @ Exterior 65 - 74 Rc ESD@SO(" C)*G laCab.(T) -005
_ i Largo (L +1.00
- g‘;rrtj::;;:)s “HRe Largo de Ajuste (B) +2.00
Radio (r) +0.20
02 L = Largo
Clave Q’.’a Ext @ Cabeza Espesor L. Ajuste Rad|° EE@EEE@@EE@
5315° 0%
Sl 1 7 3 6 3 03 R——
S420- 2.0 4 a 2 35 03 - ; .
S422- 22 4 8 3 2 03 — . "
5525 28 S 10 2z 35 03 ) ) ———
S 2 S 10 5 43 0.3 5
Soal)= 3.0 5 10 3 45 0.3 . e . . . e
SEE 32 S 10 5 s 0.3 | s w | 5
S635- Ll 6 12 5 45 0.5 . . . .
SIS ES 37 S} 12 5 45 @ S0 5 -
5640- 4.0 6 iz 5 45 05 i - :
S642- 4.2 6 14 5 45 05
S842- 4.2 8 14 5 45 0.5 . ..
S845- 4.5 38 14 5 45 @ e . P
S850- 50 38 14 5 45 0.5 . R T % e
S852- 57 8 14 5 215 0.5 < | s .
S1060- 6.0 10 16 5 AE 05 L. ) N ———
S1062- 6.2 10 16 5 A5 05 . . -
S1065- 6.5 10 16 5 45 0.8 < e e . ... .
S1280- 8.0 12 18 7 =18 0.8 . . - . ) .
S1282- 8.2 12 18 7 45 08
S|285: 85 12 18 7 45 0.8 o | m  ww . 1 .01 - 1.
S1410- 10.0 14 22 7 45 08 .. . L. i .
SIAI05- 105 14 22 7 55 0.8 o = e - =1 o) X i
S1411- 11.0 14 22 7 S5 0.8 e . .. ... . i
S1612- 124 16 2 7 55 0.8 2 = 2 -0 -1 0 -1 .0
S16125- 12.5 16 27 7 S5 0.8 e . .. ... . X
SI814- 14.0 18 i 9 55 08 X e T .
S2016- 16.0 20 26 9 55 08 . i . . ) ) - - :
S2218- 18.0 22 28 9 55 0.8 a | | ||| s o T )

Para obtener el numero de articulo, anadir longitud al final de la clave (Ej. S317-75)

T *¥0.0-0.05___ R *0-2/0.0 65-74 HRC
»D H5
$Dz+o.o,'-o.02 e e ————— :’ = === - #»D1 g6
M — T — *
L *1-0/0.0 i B -

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



MECANISMOS ESPECIALIZADOS

CUMSA PRIVARSA

SISTEMA DOUBLE RACK ' _ ’

E
Z

VENTAJAS DEL DOUBLE RACK

Permite desmoldear negativos desde 14mm hasta 60mm.
Adaptamos el DR al angulo de su pieza.

Gran ahorro de tiempo y costos en los mecanizados y el ajuste.
Reduccion significativa del recorrido de expulsion.

Piezas simétricas para moldes de 1+1 cavidades.

Funcionamiento vertical gue minimiza el esfuerzo del conjunto.
Permite usar una maquina de inyeccion mas pequena y economica.

| ¥ CUMSA

INNOVATIVE SOLUTIONS ; 4
| FOR YOUR MOLDS T

MECANISMOS PARA FABRICACION
<« DE PIEZAS PLASTICAS CON NEGATIVOS

VENTAJAS

Minimo espacio para instalacion, solo requiere el espacio de un expulsor.
Sol6 precisa mecanizar el negativo deseado, sin rectificar ni templar.
Todos los mecanizados son a 90°.

L 9 Evita el uso de complejos sistemas mecanicos.

INSERTOS FECHADORES

- Extensa gama de diametros.
- Sélo se precisa un alojamiento H7.
- Se eliminan las pérdidas de tiempo
para reemplazar los insertos.
- El mmecanismo interno garantiza
la intercambiabilidad del inserto.

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



CILINDROS HIDRAULICOS
PRIVARSA De doble efecto

Cilindros de Bloque Cilindros de Tirantes Cilindros Autobloqueantes
(BZ/ BZN / MBZ) (zHZ) (VBZ)

Cilindros Hidraulicos de Doble Efecto Aplicacién del mecanismo
en el molde

Accionamiento de los carros y placas de botado
en moldes de inyeccion de plastico.

Ventajas:

« Cilindros estandar para la industria del plastico.

« Ofrece equivalencias con otras marcas.

« Productos certificados con DIN ISO S001.

« Fabricados por el proceso “Rolling Burnishing”.

« Empaques de alta calidad. Protegen el interior
de tu cilindro de cualquier agente contaminante.

« Fabricados en serie con vastagos templados,
rectificados, cromados y finamente pulidos.

dHP MERKLE

.........

BEWEGT - Ancho y largo del cuerpo del cilindro (mm)
- Diametro del émbolo (mm)
iCOﬂ mas de 45 afos - Diametro del vastago (mm)

- Estilo de montaje (coordenadas de tornilleria)*
- Modo de operacion (depende del cilindro)*
- Carrera (recorrido total del émbolo)

Fabricados - Tipo de obturacion
: > en Alemania - Opcion (accesorios/depende del cilindro)*

Descargue su configuracion de cilindros:
https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/ahp/_guide2/guide.htmli?lang=es#index

de Experiencia!

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA




EQUIPOS DE PULIDO
Y consumibles

Equipo Touch
Ultramax MF
3enl

# Art: 5000233

- Ultrasonido

- Rotativo

- Perfilador

con gabinete
para accesorios.

Pulidor Ultrasénico
UM-1200*

Gessweinr

The Right Tools

i

# Art: 5001200
*Incluye kit de limas

Turbinas Reciprocantes

i

= IR 5500928 #8500905
= P 5500930 T
= R e 8500932 1 1

< #8502250 ?20" ’ '
a-—’. #8502245

#8500890 (907
#850225] #8500895 (1207

Cepillos, Felpasy Puntas

ventas@privarsa.com.mx

PRIVARSA

Equipo Pulidor Marathon
# Art: 5102946

- Sistemna rotativo para pulir
- Fuente de poder
- Control de pedal

Accesorios para Pulir # Art: 5102150

I ———

- "

# Art: 8215029

# Art: 8140700

# Art: 8140200

Cortadores de Carburo
de Tungsteno

Limas de Diamante

Tubo 50g: #2182050
Lata 250qg: #2182150
Bote 1000g: #2182200

SIMICHRO
_POLISHEZ

Tel. (81) 8333 1199



PIEDRAS ABRASIVAS
PRIVARSA Para pulido

Diemaker. Oxido de aluminio. Para pulido general de todo tipo de acero. Buen acabado superficial.
. 5’&2“ X 5}&2" X 4“ . %II X %II X 6“ - 1|| X %II X 6"
mm |_Estilo | Grano | #deArt. | mm

100 4150001 1802 100 4051802 1812 4051 812
1 150 4150010 2102 150 4052102 212 150 4052112
2 220 4150020 2202 220 4052202 2212 220 4052212
%) 320 4150030 2302 320 4052302 2312 320 4052312
4 400 4150040 2402 400 4052402 2412 400 4052412
6 600 4150060 2602 600 4052602 2612 600 4052612
8 800 4150080 2802 800 4052802
5 900 4150090 2902 900 4052902
1200 1200 4154080 4002 1200 4054002

Ultra-Soft. Oxido de aluminio blanco. Para pulir aluminio, acero inoxidable, berilio, kirksite y otros metales blandos.

]7{4" X %Il X 6“ %!I %II 6“ %II X %“ X 6“
ECTHETTNEYTS  EETEETTEETTY T T ETTT

4507102 7103 4507103 7104 120 4507104
'7202 220 4507202 7203 220 4507203 7204 220 4507204
7302 320 4507302 7303 320 4507303 T304 320 4507304
7402 400 4507402 7403 400 4507403 7404 400 4507404
7602 e00 4507602 7603 600 4507603 7604 600 4507604
7002 1200 4507002 7003 1200 4507003 7004 1200 4507004

EDM Blue. Oxido de aluminio premium. Disefiada para manejar movimiento de alta velocidad en maquina reciprocante.

5}&2" X 5}&2“ X 4" %II X %II X 6“ %II X %“ x 6“
mm |_Estilo | _Grano | #dear. il Estilo | Grano |#deArt.

120 4156010 6121B 120 4246121 61248 120 4246124
62 B 180 4156020 6181B 180 4246181 61848 180 4246184
6228 220 4156022 62018 220 4246201 6204B 220 4246204
6358 320 4156030 63018 320 4246301 63048 320 4246304
64B 400 4156040 6401B 400 4246401 64048 400 4246404
66B 600 4156060 6601B 600 4246601 66048 600 4246604

Moldmaker. Carburo de silicio. Piedra facil de moldear, para pulir contornos.

W52 x %2"x 4" W v x xe I 2" X %" X 6"
mm |_Estilo_|_Grano | #de Art. mm
4151015 noP 100 4121101 o3P 4121103
ZOP 220 4151020 TISIP 150 4121151 N3P 150 4121153
30P 320 4151030 1201P 220 4121201 1203P 220 4121203
40P 400 4151040 1301P 320 4121301 1303P 320 4121303
60P 600 4151060 1401P 400 4121401 1403P 400 4121403
80P 800 4151080 1601P 600 4121601 1603P 600 4121603

200P 4151200 1801P 800 4121801 1803P 800 4121803

2001P 1200 4122001 2003P 1200 4122003

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



Para pulido

Piedras planas

A X Esmeralda

PIEDRAS DE CERAMICA

PRIVARSA

Oro Cafeé Naranja Gris Azul Blanco Rojo
G. #180 G. #300 G. #400 G. #600 G. #800 G. #1000 G. #1200

0.5x1x100 355-0101 355-0201 355-0401 355-0501 355-0601 355-0701 355-0801 355-0901
0.5x2x100 355-0102 355-0202 355-0402 355-0502 355-0602 355-0702 355-0802 355-0902
0.5 x 4 x 100 355-0103 355-0203 355-0403 355-0503 355-0603 355-0703 355-0803 355-0903
0.5 x 6 x100 355-0104  355-0204 355-0404 355-0504 355-0604 355-0704 355-0804 355-0904
05x10x100 355-0105 355-0205 355-0405 355-0505 355-0605 355-0705  355-0805 355-0905
0.8 x1x 100 355-0108 355-0208 355-0408 355-0508 355-0608 355-0708 355-0808 355-0908
0.8 x6x100 355-0108 355-0209 355-0409 355-0508 355-0609 355-0709 355-0809 355-0909
08x10x100 355-0110 355-0210 355-0410 355-0510 355-0610 355-0710 355-0810 355-0910
1x1x100 355-0111 355-0211 355-0411 355-0511 355-0611 355-0711 355-0811 355-0911
1x2x100 EEEREII2 355-02]2 355-0412 355-0512 355-0812 555-0712 355-0812 355-0912
1% 4 x 100 355-0113¢® 355-0213# 355-04132 355-0513 355-0613 355-0713® 355-0813 355-0913#
1x6x100 355-0114 355-0214 355-0414# 355-0514# 355-0614° 355-07142 355-08142 355-0914
1x10 x 100 355-0115 355-0215 355-0415 355-0515 355-0615 355-0715 355-0815 355-0915
1.5 x4 x 100 355-0118 355-0218 355-0418 355-0518 355-0€18 355-0718 355-0818 355-0918
1.5x 6 x100 355-0119 355-0219 355-0419 355-0518 355-0619 355-071¢ 355-0819 355-0912
1.5 x10 X100 355-0120 355-0220 355-0420 355-0520 355-0620 355-0720 355-0820 355-0820
2 x4 %100 355-0123 355-0223 355-0423 355-0523 355-0623 355-0723 355-0823 355-0823
2x6x100 355-0124  355-0224 355-0424 355-0524 355-0624 355-0724 355-0824 355-0924
2 x10 x 100 355-0125 355-0225 355-0425 355-0525 355-0625 355-0725 355-0825 355-0925

Piedras redondas

= = Esmeralda

Oro Café Naranja Gris Azul Blanco Rojo
G. #180 G. #300 G. #400 G. #600 G. #800 G. #1000 G. #1200

235350 355-0131 355-0231 355-043]1 5-053] 355-0631 355-0731 355-083] 355-0931
2.35 x 100 B55-0182 355-0232 @ 355-04352 355—0532 355-06%2 | 355-0%52  355-0832 555-00%2
3 x4 x50 355-0134 355-02345  355-0434" 355-0534 355-0634F  355-0734°  355-0834 355-0934°
35X 6x100 BB5-0185  555-0235 | a5B-0455 355-0535 555-0685 | 355-0735  355-0835 355-0935
3175 x50 355-0137 355-0237  355-0437 355-0537 355-0637 355-0737  355-0837 355-0937
3175 x 100 355-0138 355-0238  355-0438 355-0538 355-0638 | 355-0738  355-0838 355-0938

Piedras pre-cortadas - Para aparatos de mano ultrasénicos

Dimensiones || Esmeralda Oro Cafe Naranja Gris Azul Blanco Rojo
G. #120 G. #180 G. #300 G. #400 G. #600 G. #800 G. #1000 G. #1200

08 x4 x40 355-0160 55-0260  355-0460 355-0560 355-0660 355-0760 355-0860 355-0960
08 x6x40 355-0161 355—0261 355-0461 555-056] 355-066] 355-076] 355-0861 355-096]
1% 4 x 40 355-0165 355-0265  355-0465 355-0565 355-0665  355-0765  355-0865 355-0965
1x6x40 355-0166  355-0266  355-0466 355-0566 355-0666  355-0766  355-0866 355-0966

NEW Super Stone:
- Grandes resultados sobre cualguier metal

- Disponibles en presentacion plana y redonda
- Increible fuerza y flexibilidad
- Disponibles en granos 120 a 1200
- Resistencia al calor mejorada

- Gran fuerza de corte

ventas@privarsa.com.mx
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PASTAS DE DIAMANTE
PRIVARSA Para pulido

Pastas de diamante DiaMold.
Fabricada con las mismas especificaciones que nuestro compuesto Five-Star, el compuesto DiaMold
ofrece una solucién econdmica para las aplicaciones de pulido de moldes.

El compuesto DiaMold hace el trabajo dentro de su presupuesto.

Caracteristicas y beneficios:

- Econdmico - A base de aceite

- Buena tension superficial - Sin olor

- Viscosidad consistente - Buena adhesion a superficies y herramientas

- No se evapora - Se limpia facilmente con lubricante Hyperlube

vicras | coir [ rames | e vt

l Blanco MDP1-10
— 20 MDP1-20
e 3 Amarillo 10 MDP3-10
L 20 MDP3-20
_ 6 Naranja 10 MDP6-10
' ' 20 MDP6-20
P 9 Verde 10 MDP9-10
' g 20 MDP9-20
. 15 Azul 10 MDP15-10
) 20 MDP15-20
o 30 Rojo 10 MDP30-10
' 20 MDP30-20
oy 45 Café 10 MDP45-10
; 20 MDP45-20
R— 60 Natural 10 MDP60-10
«RIITTTLIEE -

20 MDP60-20

ijContamos con material en stock!

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



MICROSOLDADURA DE PRESICION
PUK US - Micro TIG y Accesorios PRIVARSA

Datos Técnicos: PUK U5

Voltaje Principal ~T15 V/50-60 Hz +/-10%

Fusible Principal TE3A

Consumo de Potencia 400 VA

Voltaje de Circuito Cerrado 30-43V

Voltaje Sin Carga 43V

Ciclo de Trabajo 80%

Tiempo Maximo de Carga 0.8 sec.

Gas de Proteccion min. Argon > 999 %

Presion Maxima de Gas 4 bar / 58 psi

Clase de Proteccion |

Clase de Aislamiento B Incluye: ] )
Tipo de Proteccion IP21S O B Maneroh Mt e B etcs
Paso 8.25 kg brazo articulado, Refacion de ceramica para

maneral, Cable tierra para soldar y Cable de
resistencia para pegar el aporte.

Datos Técnicos: Microscopio SM0O4

Ampliacion 10 x Tanque para Gas Argén
Campo de vision / diametro 20 mm # Art: 92807
Distancia de Funcionamiento 145 mm
Integrado-Automatico-LCD- 5 Para soldadora
Filtro (Escudo Luminoso) PUK y Sanwa
Grado de iluminacién / obscuridad DIN3/DINTI .
Proteccién UV / Proteccion IR > UV15/> IR14 Capacidaad: .
Luz LED W para 20 ft* (vacio)

VAN %)

‘_.L._ =

a
:

ACCESORIOS

Regulador de Sujetador de Tungsteno Juego de Tungstenos
Gas Argon (0.6mm) #£8300931 (0.6mm) #8301499
#8301516 (0.8mm) #8300933 (0.8mm) #8300934

Afilador de Vidrio para microscopio Solapas oculares  Tapa de cerdmica Refaccion de
Tungstenos #8300966 de goma #8301524 afilador
#8301528 #8301512 #8301531

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



MICROSOLDADURA DE PRECISION
PRIVARSA WELD PRO VO2 - Micro TIG

Especificaciones Técnhicas: SANWA SW-V02

Voltaje de entrada 1 Fase AC200/240V 50/60Hz 2
Salida de corriente de salida 10.4 kVA (Valor Pico) 2.8 kVA § § €
Tensién maxima sin carga - 76V = =1
Corriente de salida 30~750 A 2~250 A = ~
Tiempo de soldadura 1~30 ms 1~600 ms '
Periodo de repeticion 400 ms 01~20s

Método de control Método Invertido

Método de enfriamiento Enfriamiento por aire forzado

Dimensiones (LxPxA) mm 204 x425 x 390

Peso. 238 kg

sl ) INCLUYE:

- Caja de herramientas
- Interruptor de pie
- Manguera
- Cable de salida para la soldadura
por resistencia: para @13 mm
- Pieza de mano para la soldadura
por resistencia: para @2 mm o3 mm
- Cable de salida para la soldadura
por resistencia: para @18 mm
- Pieza de mano para la soldadura
por resistencia: para @5 mm
- Cable de antorcha para soldadura TIG
- Cable de trabajo
- Electrodo para la soldadura por resistencia
- Kit de tungstenos para soldadura TIG

jAccesorios también - Cortador de metal
disponibles por separado!

en la sig. pagina -
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MICROSOLDADURA DE PRECISION
SANWA V02 - Accesorios PRIVARSA

Microscopio con proteccion Soporte de Antorcha Lampara de Halogeno Careta Electronica
#W3010 #W3007 #W3010-3 #W3006
i G —= 1 I — \
|
_ Cuerpo _ y
Boquilla de de Collet Collet Anillo Sellodel Tapén  Tapéndel Maneralde
Ceramica #4 p/Tungsteno 1.6 mm  p/Tungsteno 16 mm Aislante del Maneral Maneral Antorcha SR-9
#VSR-N124 #VSR-CI116 #VSR-C716 #VSR-W901 #VSR-W903 #VSR-B114 #VSR-W101

o

Pedal Singular

C
2m #VXF-S102 E £ :
. 4m #VXF-S104 -
: L o
P
) i ‘
Pedal Doble ;
| 2m #VXF-S202
mNRSIDe Regulador de Gas Manguera de Gas Cablede Trabd|o
- #1282-VXK-G101 #VXK-G502 Tipo Placa
Switch de Antorcha TIG HVXH-W102

Kit de Antorcha

H#VSR-T101 (con cable)
H#VSR-T801 (sin cable)

Cable de Poder
2m #VSR-P502
4m #VSR-P504
& Maneral para Electrodos
de3mm
#VRE-H603

Cable de Trabajo Tungstenos de plata

| —— Tungstenos (Consumibles) de Resistencia (Consumibles)
I Dia. 16 x 150 mm #VZD-S516 1.3m #VRE-P512 (2.0 mm di&) #VZD-S102
#VSR-W902 Di4. 16 X 75 mm #VZD-S716 2m #VRE-P520 (30 mm dia) #VZD-S103

3m #VRE-P530

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



SOLDADURA LASER
PRIVARSA Equipos LaserPoint

HTS Mobile laserpoint

grupa sumaris

SOLDADURA DE PIEZAS GRANDES
BRAZO GIRATORIO
MANDO INTELIGENTE

Gracias a su movilidad, HTS Mobile es perfecto para soldar
moldes grandes sin restricciones de piso o tamano.

Ofrece un posicionamiento practico, facil y rapido

del cabezal del laser, gracias a su construccion giratoria
(0-180°) con grandes rangos de deslizamiento en todas
las direcciones (X - 700 mm, Y - 400 mm, Z - 570 mm).

HTS Mobile combina flexibilidad y estabilidad

160 W 200 W 300 W
Tipo de Laser Nd: YAG Nd: YAG Nd: YAG
Potencia Media Max. 160 W 200 W 300W
Energia de Pulso Max. 801J 100 ] 1501
Potencia Pico de Pulso 75 KW 9 KW 13 KW
Frecuencia de Pulso 1-20 Hz (100Hz) 1-20 Hz (100Hz) 1-20 Hz (100Hz)
Diametro de Enfogue 02-20mm 02-20mm 02-20mm
Voltaje de Linea (V/Ph/Hz) 400/3/50 400/3/50 400/3/50

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA




SOLDADURA LASER
Maquinas laser y Accesorios

PRIVARSA

Eco Laser

Caracteristicas:

« Avance motorizado en losejes X/Y/Zyeneleje R

« Funcion Teach-In

» Fuente de rayo laser directa sin uso de fibras dpticas
« Nuevo y comodo joystick

« Mesa con capacidad de carga de hasta 150 kg

iNueva forma
estética y econémica!

ECO-LP160 ECO-LP200
Tipo de laser Nd: YAG Nd: YAG i E o0
Potencia media max. 160W 200W @ =
Potencia pico de pulso 7.5 KW 9,0 KW ST =
Potencia de pulsc max. 801J 100J E
Duracion de pulso 04 -20 ms 0,4 - 20 ms = =
Frecuencia de pulso 05-20Hz 1-20 Hz (100 Hz) 3 2
Diametre de enfoque 02-20mm 02-20 mm

Voltaje de linea (V/Ph/Hz) 400V/3/50-60Hz  400V/3/50-60Hz

\ B,

NN

Lamparas laser Nd
Para todo sisterna Laserpoint.
Media de hasta 3 millones
de descargas.
LS-P120/160 - #2700012
L5-P 200 - #2700013
LS-P 300 - #2700055

Extension de Lentes
Alarga la posicion de
enfoque #2200005

Regulador de Presién
Regula y ajusta la
presion del gas
#2500015

Cristal protector de lente
Protege de las salpicaduras de
soldadura. Para laseres de hasta
J00W. @ 40 mm %2 mm.
#2200015

Bola Magnética Atornillable
piezas para pulido,

¢ micro-soldadura, etc.
- Bola Magnética de & #8140101

Cabezal 6ptico giratorio 360°

Para lugares de dificil acceso en
moldes grandes y piez:
ento horizontal y v

#2200012

Dispositivo de Rotacion
Facilita la adaptacian

al equipo disponible

- Manual #250001

- Motorizado #2500020

tical.

ventas@privarsa.com.mx

oluminosas.

Lentes para Soldar
Evita el dafio ocular
-Widrio LY #2400008

- Plastico L7 #2400051
- Plastico L7 (usuario
con lentes| #2400052

Tel. (81) 8333 1199

Lentes para Enfoque

Lentes de diferentes
longitudes

<100 mim #2200008

<160 mm #2200027

- 200 mm #2200010

< 300 mm #22000MN

- Lente de seguridad #2200015




PRIVARSA

Gesswein’

The Right Tools

_#Art. | Acero | DiaxLmm) | DiéxL puig) | # Art. | Acero

8302561
8302562
8302563
8302564
8302565
8302566
8302567
8302591

8302592
8302593
8302594
8302595
8302596
8302597
8302601

8302602
8302603
8302604
8302605
8302606
8302607
8302611

8302613
8302614
8302615
8302616
8302617
8302621

8302623
8302624

420 [Inox.
420 Inox.
420 Inox.
420 [Inox.
420 Inox.
420 [Inox.
420 Inox.
P-20 + Ni
P-20 + Ni
P-20 + Ni
P-20 + Ni
P-20 + Ni
P-20 + Ni
P-20 + Ni
pP-20
pP-20
pP-20
P-20
pP-20
pP-20
P-20
H-13

MATERIAL DE APORTE

Para soldadura micro TIG y soldadura laser

012 x 2286
017 x 2286
0.25 x 4572
0.38 x 4572
0.50 x 4572
0.63 x 4572
0.76 x 4572
012 x 2286
017 x 2286
0.25 x 4572
0.38 x 4572
0.50 x 4572
0.63 x 4572
0.76 x 4572
012 x 2286
017 x 2286
0.25 x 4572
0.38 x 4572
0.50 x 4572
0.63 x 4572
0.76 x 4572
012 x 2286
025 x 4572
0.38 x 4572
0.50 x 4572
0.63 x 4572
0.76 x 4572
012 x 2286
0.25 x 4572
0.38 x 4572

www.priva rsa.com.mx

SOLO LO MEJOR
PARA TUS APLICACIONES
DE SOLDADURA

0005 x 9
0007 x 9
0.010 x 18
0.015 x 18
0.020 x 18
0.025 x 18
0.030 x 18
0005 x 9
0.007 x 9
0.010 x 18
0.015 x 18
0.020 x 18
0.025 x 18
0.030 x 18
0.005 x 9
0007 x 9
0.010 x 18
0.015 x 18
0.020 x 18
0.025 x 18
0.030 x 18
0005 x 9
0.010 x 18
0.015 x 18
0.020 x 18
0.025 x 18
0.030 x 18
0.005 x 9
0.010 x 18
0.015 x 18

8302625
8302626
8302627
8302631

8302633
8302634
8302635
8302636
8302637
8302643
8302644
8302645
8302646
8302647
8302654
8302655
8302656
8302657
8302661

8302662
8302663
8302664
8302665
8302666
8302667

III

] ]
||||Illlllaad
(ST ST T CHNSE ST NN

==

NN IZXZXIZIX>rrrr>>>>
Ll :

5 7
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre
Cobre

Dia x L (mm)

0.50
0.63
0.76
012

0.25
0.38
050
0.63
0.76
0.25
038
050
0.63
076
038
0.50
0.63
0.76
012

017

0.25
038
0.50
0.63
0.76

8302753 7075 ALUM 025
8301565 7075 ALUM  0.40 x
7075 ALUM 050 x

8302755

X
X
X

DES B ¢ BN O B SE B b Bl BN BE N B 3¢ Bl 98

4572
4572
4572
2286
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
4572
2286
2286
4572
4572
4572
4572
4572
4572
457.0
4572

Dia x L (pulg)
0.020 x 18
0025 5 18
0.030 x 18
0005 x 9
0.010 x 18
0015 x 18
0.020 x 18
0.025 x 18
0.030 x 18
0.010 x 18
0015 x 18
SIS 2
0025 x 18
D050 =18
0015 x 18
0.020 x 18
0.025 x 18
0.030 x 18
0005 x 9
0007 x 9
0.010 x 18
0015 x 18
0.020 x 18
0.025 x 18
0.030 x 18
0.010 x 18
00le x 18
0.020 x 18

*Contenido: 25 varillas.
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Hotlock y Axial

Resistencia Hotlock

e e e

RESISTENCIAS ELECTRICAS

HL30220 34"-1905mm 30 mm 220W
HL30268 34"-1905mm 30mm 268W 24OV
HL30350 34"-1905mm 30 mm 350W  240v
HL40220 34"-1905mm 40 mm 220W  240v
HL40350 34"-1905mm 40 mm 350W  240v
HL50220 34"-1905mm 50 mm 220W  240v
HL50350 34"-1905mm 50 mm 350W  240v
HLB60220 34"-19.05mm 60 mm 220W  240v
HL60400 34"-1905mm 60 mm 400W  240v
HL70220 34"-1905mm 70 mm 220W  240v
HL70400 34"-1905mm 70 mm 400W  240v
HL80220 34"-1905mm 80 mm 220W  240v
HL80400 34"-1905mm 80 mm 400W 240v
HL20220 34"-1905mm 90 mm 220W  240v
HLS0400 34"-1905mm 90 mm 400W  240v , , . ,
HLI00220 %4"-1905mm 100 mm 220W  240v 7 3 e el
HLIO0400 #"-19.05mm 100 mm 400W  240v - Resistencia de aislamiento: > = 5M ohmios a 500 VDC (frio)
HL110220 34"-19.05mm TI0mm 220W  240v - Corriente de fuga: <= 0,5 mA a 250 VCA (frio)
HL110400 34"-1905mm TIOmm 400W  240v - Tolerancia de potencia: +/- 2%, +/- 4%, 0 +/-10%
HLI30220 34"-1905mm 130 mm 220W  240v ficoal i o N
HLI30400 34"-19.05mm 130 mm 400W  240v . . .

- Posicionamiento de bloqueo positivo
HLIS0220 #."-1905mm 150 mm 220W  240v - Revestimiento para facilitar el removimiento
HLI50400 34"-1905mm 150 mm 400W  240v - Termopar externo reemplazable
HL170220 34"-19.05mm 170 mm 220W  240v - Perfilada de mas calor en la punta
HLI70450 34"-19.05mm 170 mm 450W  240v
HL190220 34"-19.05mm 190 mm 220W  240v
HLI90450 34"-19.05mm 190 mm 450W  240v
HL210220 34"-19.05mm 210 mm 220W  240v
HL210450 34"-19.05mm 210 mm 450W  240v
Resistencia Axial

PRIVARSA

T e I e e

HT21497 34" (1905 mm) 12" (30 mm) 149W = 240v
HT21277 34" (19.05 mm) 12" (30 mm) 268W  240v

- Posicionamiento de blogueo positivo

- Tornillo allen ajuste para apretar y retirar

- Mini bobinas en contacto directo con la boquilla

- Cierra coincidente de Ohms para que las
resistencias de sujecion multiple axial se puede
controlar con un solo termopar de la resistencia

- Cubierta de la resistencia: acero CriNi

- Alta estabilidad de voltaje: 800VAC

- Resistencia de aislamiento: > = 5M ohmios a 500 VDC (frio)
- Corriente de fuga: <= 05 mA a 250 VCA (frio)

- Tolerancia de potencia: +/- 2%, +/- 4%, 0 +/-10%

-Tension maxima: 250V

- Conexion estandar: 72" teflon a 500°F

ventas@privarsa.com.mx

Tel. (81) 8333 1199




RESISTENCIAS ELECTRICAS
PRIVARSA Flexibles - NetFlex

nexihermal.

Aislante de
cerdmica 2%6———) s

Marca Central +0.1 +0.1  Arandela
W sl B

~5
15 A 15

A Logitud total B: Longitud caliente £1.5% C: Longitud sin calor 30 mm £5 (35 mm no flexible)

Ventajas:

- Moldeable

- Rapida Entrega
- Soporte Técnico
- Precio Atractivo

Diam. 8.5 mm
2 87 mm)
iade

B Longitud
= s Caliente # de Parte  Wattaje # de Parte Wattaje

300 mm 240 mm 80-0300 S60W 85-0300 B50W
. 350 mm 290 mm 80-0350 675W 85-0350 T50W
Barra de Extraccion 400 mm 340 mm 80-0400 795W 85-0400 900W
# de Articulo: C99-00065 450 mm 390 mm 80-0450 glowW 85-0450 1050W
GC-flex D 8-8,5 mm 500 mm 440 mm 80-0500 1025W 85-0500 T150W
550 mm 490 mm 80-0550 T145W 85-0550 1300W
600 mm 540 mm 80-0600 1260W 85-0600 1450W
___’.- 650 mm 590 mm 80-0650 1380W 85-0650 1600W
700 mm 640 mm 80-0700 1495W 85-0700 1750W
750 mm 690 mm 80-0750 1615W 85-0750 1900W
Martillo de Instalacién 800 mm 740 mm 80-0800 1730W 85-0800 2050W
# de Articulo: C99-00049 850 mm 790 mm 80-0850 1845W 85-0850 2200W
GC-flex D 8-8,5 mm 900 mm 840 mm 80-0900 1960W 85-0900 2350W
950 mm 890 mm 80-0950 2080W 85-0950 2500W
1000 mm 940 mm 80-1000 2195W 85-1000 2650W
1050 mm 990 mm 80-1050 2316W 851050 2800W
_ 100 mm 1040 mm 80-1100 2430W 85-1100 2930W
: 1150 mm 1090 mm 80-1150 2545\ 85-1150 3060W
1200 mm 140 mm 80-1200 2665W 851200 3190W
Herramienta para Instalacién 1250 mm 1190 mm 80-1250 2780W 85-1250 3320W
# de Articulo: Z9900425 1300 mm 1240 mm 80-1300 2895W 851300 3450W
GC-flex D B85 mirr 1350 mm 1290 mm 80-1350 3015W 85-1350 3580W
1400 mm 1340 mm 80-1400 3130W 851400 3600W
1450 mm 1390 mm 80-1450 3245W 851450 3600W
1500 mm 1440 mm 80-1500 3365W 851500 3600W

1550 mm 1490 mm 80-1550 3480W 85-1550

1600 mm 1540 mm 80-1600 3600W 851600

= 1650 mm 1590 mm 80-1650 3600W 851650

1700 mm 1640 mm 80-1700 3600W 851700

. 1750 mm 1690 mm 80-1750 3600W 85-1750

1800 mm 1740 mm 80-1800 3600W 851800

» " 1850 mm 1790 mm 80-1850 3600W 851850

o ) . 1900 mm 1840 mm 80-1900 2600W 85-1900

o 1950 mm 1890 mm 80-1950 3600W 85-1950

# de Articulo: 2000 mm 1940 mm 80-2000 3600W 85-2000

PLUG N HEAT 2050 mm 1990 mm 80-2050 2600W 85-2050

Conector de 2100 mm 2040 mm 80-2100 3600W 85-2100

Ceramica

Manejamos la resistencia de 6.5 sobre pedido

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



RESISTENCIAS ELECTRICAS
De cartucho y de banda PRIVARSA

- Unicas con rectificado de linea del diametro exterior.
- Resistencias con diametros en milimetros o en pulgadas.
- Resistencias con termopar tipo “J" o tipo K.
- Resistencias con termopar en la punta o al centro.
- Resistencias con potencia distribuida (watts).
- Resistencias con concentracion de potencia en la punta,
ideal para torpedos. 5

Diametros Disponibles
Estandar &' VL' A" A " AN A W T

Milimetros 62 65 7 8 95 10 11 12 125 13 14 15 16 175 18 19 20 22

Especificaciones para Cotizar:

- Diametro de la Resistencia -

. Largo de la Resistencia Opciones Ceramica Silicon Sta, Silicon Alta
: de Sello 538°C se0°C Lo

- Largo y Tipo de Cable 343°C

- Largo y Tipo de Cubierta del Cable Recubrimiento TRECEE B— I

- Watts de Cable V'gg'g%d- 260°C 180°C

- \Volts

- Con o Sin Termopar

- Tipo de Termopar ;
Salidas y FLI = Q
Extraccién -""’]' : /
e de cables
selo ; E

,4___ \atE® ———»[/ rect® Salida Blogue Rrids  Salida
Angulo  Angulo Horizontal
Ca—————— Derecho Derecho
| S =
Grame p— " : ==

iTambién contamos con
Resistencias Eléctricas
DE BANDA!

(De Mica y Ceramica)

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



RESISTENCIAS ELECTRICAS
PRIVARSA De espiral

Especificaciones para Cotizar — Ent rega Inmediata
. ngmggg Q;I gﬁé?prg%%ﬁgg%e instalard nex"hermql" (Aplica Monterrey y Querétaro;
* Largo de la resistencia el resto del pais 24 hrs)
+ Largo y tipo de cable
Vs
- Tipo de salida m mm
15" 1" 215 3" &5 630
@ max. de 1 1/2" (38 AL = S R
max. de mm . " . ’
@ min. de 3/8" {Kg mm) ) 1/2“ 21 ; e %" 7,, e
Longitud max. de 11" (280 mm) 2 2% 3 78 ! 325
Longitud min. de 1" (25 mm) 15! 3" 390 7&" i) 390
15" 314" 470 7g" 2l 520
Se hacen resistencias , 10 4 590 7 3 610
especiales "\ 1 415" 520 7" 4" 700
"_ﬂ 15" 4 54" 300 7/a" 5" 800
- 15m 6" 610 7" 6" 850
. Lo i 610 it i 390
58" 1 250 1" 114" 470
58" 1 65 250 i 2 610
5g" 2" 390 N 5" 700
5" Ridoy 470 Tza 114" 520
58" At 470 JB i 360
. : , 5" 316t 520 124" 3" 700
5&" 4 145" 610 114" 71 800
Entrega en 8" 5" 610 1" 4" 700
4 dias habiles %" 6" 630 134" 5" 850
@ max. 1 1/4" (32 mm) 7" 7 700 134" 6" 850
@ min.1/2" (12 mm) %" 8" 800 135" 7" 1050
34" 1" 250 114" 8" 1050
2 1] 158 TRIE JET ot 150
Orificio 3 2" 470 15" 10" 1300
¥a" 3" 610 114" 1 1300
3" 4" 630
Para ordenar, utilice la siguiente nomenclatura: PRO + (W deseado)
Ej. PRO250
Dimensiones Tipos de Salida

A A
B
c B
Salida 1

Salida 2 -l Salida 3

WwWww.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



TERMOPARES
De aguja, tornillo y ojillo PRIVARSA

TERMOPARES TERMOPARES
DE TORNILLO TIPO J DE OJILLO TIPO J

) AR i
TR TR TR i & pror o SIS
T s — =

— TR
-

# de Areulo # de Aricuo

P-ZTCJ1-0252 TERMOPAR TIPO TORNILLO ROSCA M& R-ZTCIJI-250E TIPO OJILLO P/TORNILLO DE HASTA 1/4
P-ETCO025] TERMOPAR TIPO TORNILLO ROSCA 1/4

- _\_'_‘—--—-___
Termopares Aterrizados ;
Transicion Plastica ;
» . Termopares No Aterrizados
s deAreaia ~ Transicion Plastica
P-ZTCJ1-100 r— — # de Articulo 1ametro argo

P-ZTCJ1-150 1mm 150 mm P-ZTCJI-75U 1mm 75 mm

P-ZTCJ1-200 1mm 200 mm P-ZTCJ1-100U Tmm 100 mm
P-ZTC11-250 1mm 250 mm P-ZTCJ1-150U Tmm 150 mm
P-ZTCJ1.5-75 1.5 mm 75 mm P-ZTCJ1-200U Tmm 200 mm
P-ZTCJ1.5-100 1.5 mm 100 mm P-ZTCI1-250U Tmm 250 mm
P-ZTCJ1.5-150 15 mm 150 mm P-ZTCJ1.5-100U  15mm 100 mm
P-ZTCJ1.5-200 15mm 200 mm P-ZTCJ1.5-150U 1.5 mm 150 mm
P-ZTCJ1.5-250 1.5 mm 250 mm P-ZTCJ1.5-200U  15mm 200 mm
P-ZTCJ1.5-300 1.5mm 300 mm P-ZTCJ1.5-250U  15mm 250 mm
P-ZTCJ1.5-350 1.5 mm 350 mm P-ZTCJ1.5-300U  15mm 300 mm
P-ZTCJ1.5-400 1.5 mm 400 mm P-ZTCJ1.5-350U  15mm 350 mm
P-ZTCJ1.5-450 1.5 mm 450 mm P-ZTCJ1.5-450U  15mm 450 mm
P-ZTCJ1.5-500 1.5 mm 500 mm P-ZTCJ1.5-500U  15mm 500 mm

Termopares Aterrizados
Transicion Metalica

N-ZTCJ1-100 Tmm 100 mm 1,800 mm
N-ZTCJ1-150 Tmm 150 mm 1,800 mm
N-ZTCJ1-200 Tmm 200mm 1,800 mm
N-ZTCJ1-250 Tmm 250 mm 1,800 mm
N-ZTCJ1.5-100 15 mm 100 mm 1,800 mm
N-ZTCJ1.5-150 15 mm 150 mm 1,800 mm
N-ZTCJ1.5-200 15 mm 200mm 1,800 mm
N-ZTCJ1.5-250 15 mm 250 mm 1800 mm

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



PRIVARSA

polimold

Mas de 40 Aﬁos-siendo I!’d.eres
del mercado en Latinoamerica

- Sistemas de Colada Caliente para sector
automotriz, empaque, médico, eléctrico, etc.

- Mas de 15 aflos de presencia en México, en
cientos de sistemas en operacion.

- Apoyo desde el disefio hasta la puesta en
marcha en planta.

‘:,/.'

Diseiio de Proyecto

Especificaciones para Cotizar SCC:

+ Material a Inyectar

+ Peso de la pieza a inyectar

* Numero de puntos de inyeccion
+ Distancia entre centros

- Ancho y largo del molde

* Hay cambio de color?

+ Espesor de placa cavidad

Contamos con Equipo Técnico Altamente
Capacitado y Refacciones en Stock.

www.priva rsa.com.mx

SISTEMAS DE COLADA CALIENTE

Polimold

Capacitacion

f ¥ in @PRIVARSA



SISTEMAS DE COLADA CALIENTE
Polimold

PRIVARSA

Opciones de Entrega:

o}
0
4
= 3

Paquete Paquete Manifold Paquete Valvulado
Hot Sprue y Componentes Convencional
L> Boqguilla Central Lb Boguillas Paguete Manifold y
+ Resistencias de Espiral + Resistencias y Termopares Componentes
+ Conector Eléctrico para Manifold y Boqgulillas + Cilindros Neumdaticos
+ Tips + Conector Eléctrico + Cuerpo de Valvulas
+ Tips

:”“'ﬂ' r

e Paquete Valvulado e Paquete Sistema o Paquete Sistema
Compacto Convencional Completo
I—b Paguete Valvulado L» Paguete Valvulado L» Paquete 2,405
Convencional Convencional + Portamolde
+ Perfil Pre-ensamblado + Arreglo de Placas + Maguinados

+ Ensamblado y Conectado Especiales

polimold

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



SISTEMAS DE COLADA CALIENTE
PRIVARSA Heatlock

® iEl Mejor Tiempo de
HEATLOCK C Entrega del Mercado!

Pasion por Soluciones
de Coladas Calientes

Perfeccion Sueca

- Centros Tecnoldgicos en EE.UU. y Alemania.

- Se ofrecen pre-disefios desde |a cotizacion.

- Contamos con Soporte Técnico altamente
capacitado y refacciones locales.

El Mejor Sistema de
Aislante con Ceramica

Tecnologia CE-FIX

Con CE-FIX se incrementa la sostenibilidad
y facilita el manejo de la consentracion térmica.

_'__ o /-"‘"s
g D

Aislante Ceramico

Disefio de Proyecto

Fanaticos del « S6lo 7% de conductividad térmica
Servicio al cliente. comparada con el acero.

. ~ « Compresion 2100N de fuerza / mm2 aprox
Su mejor com pa nero « Soportar temperaturas de aprox 1400 °C
de trabajo.

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA



Heatlock

Opciones de Entrega:

SISTEMAS DE COLADA CALIENTE

Paquete
Hot Sprue

Boquilla Central

+ Resistencias de Espiral
+ Conector Eléctrico

+ Tips

Paquete Valvulado
Compacto

Paquete Valvulado
Convencional
+ Perfil Pre-ensamblado

Paquete Manifold
y Componentes

Boguillas

+ Resistencias y Termopares
para Manifold y Boquillas

+ Conector Eléctrico

+ Tips

Paquete Sistema
Convencional

Paquete Valvulado
Convencional

+ Arreglo de Placas
+ Ensamblado

y Conectado

HEATLOCK"

ventas@privarsa.com.mx

Tel. (81) 8333 1199

PRIVARSA

Paquete Valvulado
Convencional

Pagquete Manifold y
Componentes

+ Cilindros Neumaticos
+ Cuerpo de Valvulas

Paquete Sistema
Completo

Paguete 2,405
+ Portamolde
+ Maguinados
Especiales




REFACCIONES INCOE
PRIVARSA Y Boquillas para Colada Caliente

P ARON
RN E :Necesitas refacciones?

HOT RLUNNER SYSTEMS

Somos distribuidores oficiales a nivel nacional de
Refacciones y boquillas para Sistemas de Colada Caliente

www.privarsa.com.mx f , in @PRIVARSA




PORTAMOLDES
Y placas de acero estandar y especiales PRIVARSA

Fabricacion de Portamoldes Especiales:

- Fabricacion de portamoldes hasta de 5 metros X 2.5 metros
- Maguinados para Gun drill que son las lineas

de enfriamiento de 1,500mm

- Portamoldes para la inyeccion de metal (Die Casting)

- Portamoldes especiales con todos sus maguinados

- Todo tipo de acero (Americano, Europeo, Asiatico,
Australiano, etc.)

iCon rapidos
tiempos de entrega!

También ofrecemos:

- Placas estandar para moldes

- Placas intercambiables de alta precision

- Placas de molde por encargo

- Mecanizado de la precision

- Componentes del molde.

- Maqguinado del Pocket

- Barrenos de lineas de enfriamiento

- Ranuras para todo tipos de candados
para la alineacion del molde

- Ranuras para Slides

- Barrenos para cancamaos

* No inluyen pernos botadores ni anillos centradores.

- Portamoldes con maquinados especiales:

- Ranuras en placas para grapado.

- Alojamiento para sistema de slides (carros).

- Maquinado para alojamiento de anillo centrador y bebedero.

- Maguinados en placas botadoras (pernos guia, botadores y
otros componentes).

- Lineas de refrigeracion con alojamiento para conexiones.

- Maquinado de cajas (ciega o pasada) para placas cavidad.

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199



PRIVARSA

Acero para moldes de alto rendimiento

de alta precision 40 HRC Pre-endurecido

EXCELENTE CALIDAD

NAK 80:
8" x 8" hasta 24" x 35" en todos los espesores

- Alternativa al P20 High Hard con
beneficios superiores.

- Maguinado 10% a 15% mas rapido gue P20.

- Microestructura y dureza uniformes
(entre la superficie y el interior).

- No necesita aliviar el estrés.

- Soldable y no deja marcas o vestigios.

- Altamente recomendado para moldes que
reguieren pulido.

piezas cosmeéticas, etc.

Composicion Quimica NAK 80

-C: 015% - Cu: 1.00%
- Mg: 150% -Ni: ~ 3.00%
-Si; 0.30% -Al: 1.00%

www.priva rsa.com.mx

- Espejo de Excelente calidad como los lentes,

PORTAMOLDES

Y placas de acero estandar y especiales

o~

OMPANY]

(A

iAhora ofrece NAKS5 y NAK8O Steel
en placas de moldes, moldes
estandar y especiales!

Exclusivos en NAK 55 y NAK 80

- Las tolerancias de los maguinados
se mantienen utilizando la Ultima
tecnologia de maquina y herramie-
ntas CNC.

- La precision de fabricacion se
inspecciona y verifica utilizando
tecnologia CMM.

- Los procesos de fabricacion de PCS
Company ha obtenido rigurosos
registros 1SO 9001:2008

NAK 55:
8" x 8" hasta 24" x 35" en todos los espesores

- Beneficios superiores gue el P20 con
alta dureza.

- Maqguinado de 30% a 40% mas rapido que
el P20.

- Microestructura y dureza uniformes
(entre la superficie y el interior)

- No necesita aliviar el estrés.

- Soldable y no deja marcas o vestigios.

- La capa EDM es facil de quitar.

- Facilmente maguinado con herramientas
de carburo.

Composicién Quimica NAK 55

-C: 015% - Cu: 1.00%
-Mg: 150% -Ni: ~ 3.00%
-Si: 0.30% <Al 1.00%
-S: 010%

f ¥ in @PRIVARSA
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TECH CENTER

Dimensiones Max: 32" Ancho x 44" Largo x 32" Alto
(812 mm Ancho x 1,117 mm Largo x 812mm Alto)

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199
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Antes:

Después:

SERVICIOS TECNICOS

«» Capacitacién y Demostracién de Equipos
de Soldadura Laser.

« Servicio de Reparacién de Cavidades con
Laser y Micro TIG.

* Hasta 3 toneladas y 20 toneladas en su planta.

» Fabricacién de Resistencias de Espiral.

« Instalacién de Resistencias Flexibles.

« Demostracién de Limpieza por Ultrasonido

* Prueba de limpieza de moldes y cavidades en nuestras
instalaciones de PRIVARSA TECH CENTER.

« Servicio de Reparacién de Tarjetas
y Gabinetes.

« Capacitacién y Demostracién de Pulido
de Moldes.

» Cursos de Colada Caliente

» Cursos de seguridad e lzaje

www.privarsa.commx  f 3 in @PRIVARSA




SERVICIOS TECNICOS

Cursos de pulido
Principiantes y Avanzados
(Impartido por expertos)

Aprenderas:

- Técnicas para optimizar el pulido,
mejorar la calidad y reducir tiempos.
Duracion: 2 dias

CAPACITACIONES

Sistemas de izaje

Capacitacion impartida por nuestro
proveedor RUD, sobre la correcta
utilizacion de los sistemas de izaje.

Duracién: 2 horas aprox.

BRUD

Tradition in Dynamic Innovation

HEATLOCK® polimol

A lnica que vocé confia.

PRIVARSA

Gesswein’

The Right Tools

Gﬁ&ﬁ?wei"' SANWA laserpoint

grupa sumarls

Soldadura para moldes

Capacitacioén incluida en la compra de
maquinas laser HTS Mobile de

LaserPoint y Soldadura micro TIG, PUK
U5 de Gesswein y SANWA.

Duracion: de 4 a 7 horas

Sistemas de Colada Caliente

Capacitacion especial para clientes con
proyectos de Sistema de Colada Caliente

(Impartido por expertos)

Temas:
- Sistemas de Colada Caliente
- Controles de Temperatura

@) - Resistencias Eléctricas

Duracion: 4 horas

ventas@privarsa.com.mx Tel. (81) 8333 1199
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