PRIVARSA

HKTM

ROBOTS

Libertad de uso y diseno mecanico robusto
para mdquinas de inyeccion de pldstico.




hktm

cYa conoces los robots de HKTM?

Con mas de 20 anos de experiencia en el sector de
automatizacion y la mas avanzada tecnologia de Turquia,
HKTM cuenta con el mejor soporte en colaboraciéon
con la empresa alemana Bosch Rexroth. |l

Gracias a su software de eficacia probada, los robots
de HKTM se mueven de forma sincronizada con el
movimiento de su maquina de moldeo por inyeccion,
lo que garantiza que el efecto del robot en el tiempo
de ciclo sea minimo.

iCalidad europeaq,
a tu alcance!

De facil control y
con un diseho
apropiado para
mdaquinas de

inyeccion de
pldastico,

{a un precio

competitivo!




Razones
para elegir
HKTM

4
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Disefio compacto

- Ocupa poco espacio en la maguina
gracias a su diseno compacto del gabinete
de control.

- Espacio libre adicional gracias al gabinete
situado en el eje principal.

Filtro de linea integrado

- Ofrece como estandar un filtro de linea que
minimiza las interferencias y hace posible un
proceso mas seguro.

@

Control amigable

- Sincronizacion automatica con el ciclo de |la
maquina que facilita la programacion, optimiza el
tiempo de ciclo y contribuye al ahorro energia.

- Integracion con todas las maquinas de inyeccion a
través de la interfaz Euromap (12 0 67).

- Comunicacion de alta velocidad con los ejes
mediante protocolo EtherCAT.

Interfaz de usuario

- Pantalla grande de 10,4"

-Funciones especiales para optimizacion de
movimientos para la extraccion de piezas.

- Facil control y maxima eficacia de uso con una
Interfaz de usuario especialmente disenada.




Caracteristicas
de los robots HKTM

Conoce mas sobre |las caracteristicas de los robots HKTM:

Control y flexibilidad

con tablets

Optimizacion
del accionamiento

Conexién inalambrica
integrable con todas las
tabletas e interfaz de usuario
especialmente disefiada,
facil de aprender y ensenar.

Funcionamiento rapido,
preciso y silencioso,

gracias al sistema de
accionamiento y guiado
optimizado para altas
velocidades y aceleraciones.

Control de vibracion
inteligente

Eje X en configuracion
fija o movil

Gracias a la optimizacion de
la velocidad de
posicionamiento, se
minimizan activamente las

vibraciones causadas por
impactos externos.

- Para atender la diferentes
aplicaciones

- Eje fijo para maquinas
compactas

- Eje movil para aplicaciones
con piezas de mayor peso
y/o tamano.

Gabinete de control
integrado

Acceso remoto
con conexion a Internet

Posibilidad de
actualizacion de software
mediante conexion
remota.

Permite realizar conexiones
eléctricas externas mediante
cable de bus y controlar
directamente equipos
externos. Este gabinete de
disefo personalizado, se
monta en el gje transversal,
ahorrando espacio en planta.
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Facilidad de
mantenimiento
cias al facil
a las cajas de
transmision

Funcionamiento
i ioso gracias al
accionamiento con
cremallera
helicoidal

Opcic
lubricacion Gran rigic
autom ara gu
baleros y pifiones

valvulas adicionales
gracias a los puertos de
valvulas de repuesto

disenados

rodillos conicos

Huella minima en la

atorio en 90°



Robots Series RX

RX6 CNC ROBOT

Caracteristicas:

- Estructura ligera y de alta velocidad.
- Ejes horizontales reforzados que proveen alta rigidez.

- Gracias al disefo especial del perfil vertical de doble riel en
aluminio se optimiza el movimiento de entrada y salida.

- Servomotores de alta calidad y componentes de movimiento :
lineal de gran precision (Bosch Rexroth) para todos los ejes. -

- El Modelo RX6 se asegura que la produccion sea optima y de
ciclo serial con distancias en los recorridos y velocidades
estandar para maquinas inyectoras pequefas y medianas.

Carrera horizontal Carrera vertical Tonelaje
Eje Z (mm) Eje Y (mm) apropiado
RX6 6 450 /690 1450 /1950 / 2450 600 /800 /1000 /1200 25-450 Ton
L ]

RX12 CNC ROBOT

Caracteristicas:

- Estructura ligera y de alta velocidad.
- Ejes horizontales reforzados que proveen alta rigidez.

= Gracias al diseno especial del perfil vertical de doble riel en
aluminio se optimiza el movimiento de entrada y salida.

= Servomotores de alta calidad y componentes de movimiento
lineal de gran precision (Bosch Rexroth) para todos los ejes.

- El Modelo RX12 ha sido disefiado para maquinas de tonelaje
medio y grande. Optimo para aplicaciones de seleccién. Los
tamanos de recorrido se ajustan a las medidas de la
maquina lo que permite trabajar de manera compacta.

Carrera horizontal Carrera vertical Tonelaje

Eje Z (mm) Eje Y (mm) apropiado

RX12 12 700 /900 1950 / 2450 / 2950 1000 /1200 /1400 350 - 900 ton



RX12S CNC ROBOT PRIVARSA

Caracteristicas:

= Estructura ligera y de alta velocidad.
- Ejes horizontales reforzados que proveen alta rigidez.

= Gracias al diseno especial del perfil vertical de doble riel en
aluminio se optimiza el movimiento de entrada y salida.

= Servomotores de alta calidad y componentes de
movimiento lineal de gran precision (Bosch Rexroth) para
todos los gjes.

- El Modelo RX12S ha sido disefiado para maquinas de
tonelaje medio y grande. Tiene un disefo especial de doble
riel vertical para aplicaciones de alta precision necesarias
en la colocacion de insertos y etiguetado sobre molde. Los
tamanos de recorrido se ajustan a las medidas de |a
maquina lo que permite trabajar de manera compacta.

Carrera horizontal Carrera vertical Tonelaje
Modelo = : .
Eje Z (mm) Eje Y (mm) apropiado
RX12S 12 700 / 900 1950 / 2450 [/ 2950 1200 /1400 /1600 350 - 900 Ton
L — ]

RX12T CNC ROBOT

Caracteristicas:

= Estructura ligera y de alta velocidad.
- Ejes horizontales reforzados que proveen alta rigidez.
- Doble riel y accion telescopica de doble seccion.

- Gracias al disefo especial del perfil vertical de doble riel
en aluminio se optimiza el movimiento de entrada y salida.

- Servomotores de alta calidad y componentes de movimiento

lineal de gran precision (Bosch Rexroth) para todos los ejes.

- El Modelo RX12T cuenta con eje vertical telescopico disefiado para
espacios con alturas limitadas apto para maguinas de tonelaje
medio y grande. Tiene un diseno especial de doble riel vertical para
aplicaciones de alta precision necesarias en la colocacion de insertos
y etiquetado sobre molde. Los tamanos de recorrido se ajustan a las
medidas de la maquina lo que permite trabajar de manera compacta.

Carrera horizontal Carrera vertical Tonelaje

Eje Z (mm) Eje Y (mm) apropiado

RX12T 12 700 / 900 1950 / 2450 / 2950 1200 /1400 /1600 350 - 900 Ton



RX15 CNC ROBOT

Caracteristicas:

- Estructura dinamica y fuerte.

- Gran rigidez y alta precision gracias a los ejes con perfiles
de acero.

- Dedicado al control y el sistema guia de manera
optimizada lo que permite una alta velocidad y
aceleracion.

- Mayor capacidad de carga gracias al movimiento del eje “X"

- El Modelo RX15 ha sido disefiado para maquinas de tonelaje
medio. Gracias al eje “X" movible, el momento en este gje se
ve reducido. De esta manera se asegura que las
aplicaciones de inyeccion con sujetadores y partes pesadas
sean cargadas de forma mas segura. Los tamanos de
recorrido se ajustan a las medidas de la maquina lo que
permite trabajar de manera compacta.

Carga g Carrera horizontal Carrera vertical
Modelo (kg) Eje X (mm) Eje Z (mm) Eje Y (mm)
RX15 15 700/800/900 1950 / 2450 / 2950 1400 /1500
L]
Caracteristicas:

- Estructura dinamica y fuerte.

- Gran rigidez y alta precision gracias a los ejes con perfiles de
acero.

- Dedicado al control y el sistema guia de manera optimizada lo
que permite una alta velocidad y aceleracion.

- Mayor capacidad de carga gracias al movimiento del eje “X"

- El Modelo RX20 ha sido disefiado para maguinas de tonelaje
medio y alto. Gracias al eje “X" movible, el momento en este gje
se ve reducido. De esta manera se asegura que las
aplicaciones de inyeccion con sujetadores y partes pesadas
sean cargadas de forma mas segura. Los tamanos de recorrido
se ajustan a las medidas de la maquina lo que permite trabajar
de manera compacta.

Modelo Carga Carrera horizontal Carrera vertical
(kg) Eje Z (mm) Eje Y (mm)

Tonelaje
apropiado

450-1000 Ton

LGRS
apropiado

RX20 20 700/800/900  1950/2450/2950/3450 1400 /1500 /1600

450-1000 Ton



RX25 CNC ROBOT PRIVARSA

para tu planta!

iLos mejores robots

Caracteristicas:

- Estructura dinamica y fuerte

- Gran rigidez y alta precision gracias a los ejes con perfiles
de acero

- Dedicado al control y el sisterna guia de manera
optimizada lo que permite una alta velocidad y aceleracion
- Mayor capacidad de carga gracias al movimiento del gje
llx”

- El Modelo RX25 ha sido disefiado para maguinas de
tonelaje medio y alto. Gracias al eje “X" movible, el
momento en este eje se ve reducido. De esta manera se
asegura que las aplicaciones de inyeccidon con sujetadores
y partes pesadas sean cargadas de forma mas segura. Los
tamarnos de recorrido se ajustan a las medidas de la
maquina lo gue permite trabajar de manera compacta.

Carrera horizontal Carrera vertical Tonelaje

Eje Z (mm) Eje Y (mm) apropiado

RX25 25 900/1200/1500 2450/2950/3450/3950 1600 /1950 650-1400 Ton



Estaciones
Automatizadas

Contamos con servicio de disefio y
fabricaciéon de estaciones automatizadas
y aplicaciones especiales adaptables a las
tus necesidades y la de tus productos,
tales como:

- Etiquetado en molde (IML)
- Sobre moldeo
- Colocacion de insertos
- Estaciones de corte de coladas
-Y diseno de una gran
variedad de EOAT y
automatizaciones




ijContamos con diseno y '
fabri ion de EAOT
cuaaléll.lciae?ggo ge aplicgc?i?n! PRIVARSA

jContacta ya a
tu asesor PRIVARSA!



hktm

Contacto

fO iny

@PRIVARSA

+52 (81) 8333 1199
ventas@privarsa.com.mx

WWW. priva rsa.com.mx




