Designacion breve

Designhacion quimica /
marca comercial

Descripcion

Color / identificacion

Resistencia general
a la intemperie

Resistencia al ozono
Resistencia al aceite
Resistencia a combustibles

Resistencia al alcohol,
etanol 96 %

Resistencia a
disolventes

Resistencia quimica

Resistencia general
a los acidos

Resistencia a los alcalis
Resistencia al vapor

Resistencia al desgaste /
resistencia a la abrasion

Resistencia contra la
deformacion permanente

Resistencia a la rotura

Resistencia especifica
en [QQ x cm]

Caracteristicas mecanicas

Dureza Shore segun DIN I1SO 7619

Instantanea en °C (< 30 sec.)

Resis-
tencia
térmica 3

A mas largo plazo en °C

Sector objetivo

Admisién para alimentos con-
forme a CFR 21 §177.2600 FDA

Casi sin huellas

Libre de substancias destructoras
de la pintura

Caracteristicas adicionales

Salas Blancas aptitud

Dependiendo del tamafio y la geometria

2)Calentar lentamente la silicona 4 h/200 °C = ~+5 Shore A

NBR

Caucho nitrilico

NBR-AS

(AS = antiestatica)

negro, gris,
azul, azul claro

40 hasta 80 £ 5

-30° hasta +120°

-10° hasta +70°

Universal

NBR-60, NBR-45

A peticion

negro con
punto azul

1)
103 hasta 10°

55 £ 5

-30° hasta +120° | -40° hasta +220° | -35° hasta +220°

-10° hasta +70°

(Universal),
Electronica

A peticion

SI

SI-AS

Caucho de silicona
(AS = antiestatica)

natural (trans-
parente), verde

° (o)

2)
40 hasta70 £ 5 55

(65 = 5)

-30° hasta +180° | -20° hasta +180°

Envase

000 (0

negro con
punto rojo

NK

Caucho
natural

gris, maron
claro

1)
103 hasta 10 | —

Envase,

Electronica

A peticion

35 hasta 55 £ 5

-25° hasta +80°

Madera,
Envase

A peticion

3alor orientativo: depende de la temperatura ambiente, de la presion de apriete, del tiempo de recuperacion y del espesor pared de la ventosa

QO0O®O® [)clente

@O ® |Muybuena

Buena

HT1

Material
de alta
temperatura

azul

60 + 5

-35° hasta +120° | -25° hasta +170°

-10° hasta +140°

Plastico,
Vidrio

@ Poco apropiado hasta satisfactorio

HT2

Material
de alta
temperatura

negro

65 + 5

-10° hasta +250°

-5° hasta +200°

Vidrio,
Solar,
Chapa

ED

Elastodur

verde, azul

X X X()

XX 10

60 hasta 85 + 5

-40° hasta +100°

-25° hasta +80°

Envase,
Chapa

v

ED-85

000 (0)

PU

Poliuretano

azul

D5 5

-40° hasta +130°

-30° hasta +100°

Envase

A peticion

“Wulkollan® es una marca registrada de Bayer AG

>)Con engrase de aceite bajo
6)Con caucho expandido, oscilante por motivos técnicos

VU1

Vulkollan®4

verde oscuro

]2 +£5

-40° hasta +100°

-30° hasta +80°

Chapa,
Envase,
Vidrio, Madera

A peticion

PVC

Policloruro
de vinilo

azul
(transparente)

50+ 5

-30° hasta +65°

-15° hasta +50°

Envase

A peticion

FPM

Caucho
fluorado

negro con
punto blanco

65+ 5

-10° hasta +250°

-5° hasta +200°
Vidrio

Solar,

Chapa

EPDM

Caucho
etileno
propileno

gris

X B

55 £ 5

-35° hasta +130°

-25° hasta +100°

Vidrio

A peticion

EPDM-MOS

Caucho expan-
dido hecho de
caucho etil-

leno propileno

negro

"X X X
"X KL

~156)

-35° hasta +100°

-25° hasta +70°

Chapa,
Madera

A peticion



